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(SVWW—ZP—-L /60 zrcadlové obrécend) o o . \ se zlabovymi praZzci bez zlabovych prazcd vihybce bez pouziti SVV—-/ZP

4xsroub M12, requlace horizontéln polohy kulis 4xsroub M12, requlace horizontdln polohy kulis Jazyk v odlehlé poloze A Jazvk (\ \\ Jazyk v pfilehlé poloze Jazvk \\ \ | Integrované vale¢kové stolitky SVV-P a SVV-ZP pro vyménové &asti jednoduchych vyhybek se skladaji ze dvou - Vale¢kové stolitky SVV-P a SVV-ZP jsou zatizeni slouici pro nadzvednuti jazyk{ pi jejich piestavovani nad
600 . / \ 655 — UIC 60 \ _ hlavnich ¢asti: kluzné plochy kluznych stoli¢ek, ¢imz je vyrazné snizena potfeba jejich mazani. Osetfovani kluznych stolicek je
- - ] o ; = - ; i = = \ ) N\ J ’ ~ - oy sl ° . ,
Mista pro vkladanT o ? \\ / ?\ - (58,5 — S 49) v Ta. Vyghybky soustavy UIC 60 2a. Vyhybky soustavy UIC 60 3a. Vghybky soustavy UIC 60 - télesa valetkové stoligky (s kluznou deskou), pak mozné provadét jen z dlivodu zamezeni vzniku koroze kluznych ploch.
. o . v - . r . : ’ / < v . T~ P .v - p M ; ; 1Ak J oy , . . , , .. . , . , . .
4xSroub M12, regulace horizontalnT polohy kulis podloznych plechd A O \‘ | L Opornice R ~Opornice ) ) Obornice A ) Cisla prazcl s valeckovymi stolickami ve vyhybce Cisla prazcii s vélegkovymi stolickami ve vhybce _ . , - trmenu s kulisami a valecky. - Véleckové stolicky nejsou vhodné pro vyhybky s pfipojenym samovratnym prestavnikem v samovratném rezimu.
| " - | : —— | o | | | | Sponda pérovad | Tvar vyhybky SVV-ZP Potet | ¢\ pp | Polet | o\ oo | Polet Tvar vyhybky , Cisla prazch s valeckovymi stolickami ve vyhybce SVV-ZP jsou urleny jako ndhrada za prvni par kluznych stoli¢ek na prvnim Zlabovém praZci danych vyhybek. Tab. 3 olati 2 odni dispozice vohvbek dodanvich pFed denim SVV-2P do b&snéh .
L ] L | | . | \ . . L \ . L ! Prvyovd podloka stolicek stolicek stolicek SVV-PA Pocet SVV-PB Pocet Tvar vyhybky Pocet Potet Rozliduje se varianta SVV-ZP-P, ktera se osazuje pod levou opornici a levy jazyk a varianta SVV-ZP-L, ktera se ab. = plat pro ptvodni dispozice vyRybei dodanych pred zavedenim © bezneno potzivani.
| / PryZova podlozka | PryZova podloZka ValeCek opérny @15 | Y P 1. par na 1. 7labovém stolicek stolitek SVV-PA SVV-PB . - . T : . . o S VSRR .
| = o 3 : Y P i 60-1:6.6 - -P : - - - P& i osazuie pod pravou opornici a pravy jazvk. - Tab. 4 reSi mozné kombinace téles SVV-P a tfmenu a z toho vyplyvajici oznaceni valeCkovych stolicek.
L | | ) A ] ] & o | pod patu opornice \ pod patu opornice | pod patu opornice 6,6 (7,529)-130 prazci 2 11-010 2 60-1:7,5(9) -190 11-003 2 11-011 2 stolicek stolicek Il P pravy jazy
I l [ |\|| ||\| | [ |“’|| ||“’| | |||T ! - R 1 ‘ L ——— | 60-1:9(11)-300 1. pér na 1. Zlabovem 60 19(11) 300 13-003 4 13-015 2 60_17’5(9) -190 12-008 2 11-011 2 Valeckoveé 5t0||éky SVV-P jsou uréeny pro montaz na betonové nebo drevéné praice a valeckové stohéky SVV-ZP -U V)’/hYb%k \ pFe,v;'léenl' je pOUiItII véleékovy'/ch stolicek SVV-P a SVV-ZP mozné pouze v kombinaci s nerOZIv‘ezn)'/m
o T i 1 i o ][E AN T - o - B : o | | | -1:3(11)- prazci 2 13-093 2 13-015 2 ' 13-009 i 60-1:9(11)-300 1;88; 4 13-015 2 pro montaZ na prvni Zlabové prazce vymé&novych &sti jednoduchych vyhybek soustav Zelezniéniho svréku UIC 60 typem prestavniku.
@ i I T lT” Tl ] | li” ”il [ TT . Q @ | (L)O o g (g% % — \\j N g 777777 ‘ﬁ Lo 60-1:12-500 1. par na 1.vil_abovém ) 12-016 5 15.018 ) 60-1:12-500 128(1)3 4 15-018 ) 15-003 a S 49 2. generace. - PFi Upravé GPK vyhybky podbijenim neni tfeba valeckové stolicky SVV-P a SVV-ZP demontovat.
A I I / ’ & A ‘ ‘ N i /l 7777777 o / 7 % O 1 o3 pr1::12f|| bové 17_003 17-017 60-1:12-500 12-016 4 15-018 2 Integrované valeckové stolicky SVV-P a SVV-ZP pro vymeénové casti jednoduchych vyhybek se skladaji ze dvou - Pro montdaz, nastaveni a Udrzbu plati dokument "Manual k provozovani a Udrzbé pro integrované valeckové
o - A : | ‘ = A oy P N . : : N X . N | 60-1:14-760 - par ”zra‘;c ADOVEm 13-006 2 g:gg 4 60-1:14-760 17010 4 17022 4 £0.1:14.760 17-003 . 17-017 . hlavnich Easti: stolicky SVV-P + SVV-ZP na 3labovy prajec pro vyménové casti jednoduchych vyhybek”, &. 348/2022 a "Manudl
’ an g | g ! T 12018 o 7018 ' 13006 17.02 - tBlesa véletkové stolitky (s Kiuznou deskou), k provozovéni a b pro itearovené valeckove stlicky SVV-P pro vimnénove cést jednoduchych vyhybe, ¢
T T . : . e, - - ) T . Distribuci "N&vodu k pouZivani" zajistuje vyrobce. Manual je dostupny rovnéz na strankach vyrobce:
" / ZNACENI: UIC 60 = - | 60-1:18,5-1200 prazci 2 12009 ? gggg ° PoraS00 12-009 * gggg ° 60-1:18,5-1200 3883 4 12-024 6 - timenu s kulisami a valecky. https://Www.dtvs.cz/manualyp R : i !
Teleso valeckoveé stolicky : | 7 7 ) 12-030 Valeckové stolicky SVV-P jsou uréeny pro montaZ na betonové nebo dievéné prazce a valedkové stolicky SVV-ZP
tavu UIC 60 SVW—ZP—-P (SVW=ZP-L) ‘ v 1. pér na 1. slabové 18-027 . At helinab At N
pro soustavu — e/ e/ Ob 8 R A—A SVYV—7P /49 X 60-1:26,5-2500 - par na 1. zlabovem ) 18-011 4 18-034 6 18-006 18-030 pro montaz na prvni zlabové prazce vymé&novych &sti jednoduchych vyhybek soustav Zelezni€niho svréku UIC 60
B 340 _ Trmen s kulisami o valeck ‘ (O @ | @, , r. Sy Obr. 9 Rez B—B Pro prazci 18-019 18-040 60-1:26,5-2500 18-014 6 12‘823 8 a S 49 2. generace.
! ! . . _ o I 33 ! ! N . . _ o R iR 18-022 - v 7 v s . v _ - . ’ e v ’ . ’ , . v . v o
_ o Ifmen s kulisami a vale¢ky — typ A Téleso valetkové stolicky Ifmen s kulisami a vale¢ky — typ A 17-048 Telef? v-aleckove s’tol|cky _SVV P Je.ovdll|tek, kEery sam’ ° ,sobe’ pIni funkci stanqua’rdm k|\l’JZI’]e sto’I|cky. TeIeSf) stolicky Vzorovy list je dusevnim vlastnictvim Spravy zeleznic, s. 0. a byl zpracovan mimo jiné i podle vykresu
M Z\t@v p/FOh vk\\@dﬁfj | oro soustavy S 49 umoznuje uchyceni opornice na vnitrni strane pomoci perove spony a na vnejsi strane pomoci standardniho ¢. V1-7367, V1-7368, V1-9807, V1-9808, V2-12851, V2-16044, V4-8352 a V4-8353, které jsou dusevnim
podloznych plechud 620 Jazvk (/r\\ 1b. V¢hvbk 2b. V¢hvbk t S 49 2 upevnéni pro zebrové podkladnice. Télesa valeckovych stoli¢ek jsou vyrabéna ve dvou variantach: vlastnictvim firmy DT - Vyhybkarny a strojirny, a. s.
— . S LAN . = . soustavy S 49 2. generace - Vyhybky soustavy - generace A A _
B 620 _ Jazyk v pHilehlé poloze \ \\ Jazyk v ptilehlé poloze p > ‘ v > ‘ yhybky b4 ® ? raee ... - 3b. V§hybky soustavy S 49 2. generace - P4004 pro soustavu Yelezniéniho svréku S 49, S obsahem tohoto vzorového listu a jeho Sifenim Spravou Zeleznic a. s. za DT - Vyhybkarnu
Opornice [ Opornice Cisla prazcu s valeckovymi stolickami ve vyhybce Cisla prazcu s valeckovymi stolickami ve vyhybce v v, N a strojirnu, a. s. souhlasi:
r/ !\ Tvar vyhybky SYV-ZP Pocet SVV-PA Pocet SVV-PB Pocet Tvar vyhybky Cisla prazc@ s vale¢kovymi stolickami ve vyhybce - P6004 pro soustavu zeleznicniho svrsku UIC 60.
. - Sy - Sy - Sy Pocet Pocet T 'hvbk M ; : Ll ; e . o
Opornice . +1 . . L . stoli¢ek stoli¢ek stoli¢ek SVV-PA . SVV-PB . var vyhybky p P Trmen s kulisami a valecky SVV-P je vyraben ve dvou typech: i DigitaIné podepsal In
P 2| A X = 4 ¢ ) _ _ T X 2 a X < A & = 2 2 _ T X 2| A X 2 A X 2 2 2 _ vile 120 PryZova podloZka PryZzova podlozka ; S : stoli¢ek stoligek i Pocet i Pocet L Ing. Petr Havlicek, Ph.D. Ing. Petr grens podepsaing.
Obr. 2 Stolicka vélegkovd na 1. Zlabovy praec SVV—7ZP—P /49 Obr. 4 Stolicka vélegkovd vymeénové prazcovd SVV—PB /60 Obr. 6 Stolicka vélegkovd vymeé&nova prazcovd SVV—PB /49 PryYova podlok T T 191667500190 | L PR L Hsbovem _ o0 | o STEE o e0 11003 : o1 . SW-PA | SIS SWePB | S0 - A (se 4 vélecky) Vedoue vay & eomta Hagvll'c‘fek o of Senhntin
(S\/\/— /P — |_/49 zrcadlové obrdacen é) pod patu opornice I pdrna 1. flabovém 45-1:9 (11)-300 13-003 . 13013 , 49-1:7,5(9)-190 12-008 2 11-010 2 - B (se 2 valetky). , Ph.D. o0 vor00
3 . L ‘ I _ 49-1:9 (11)-300 ' - 2 13-008 2 13-013 2 ' 13-008 ) 49-1:9(11)-300 11-002 4 13-013 ) Celkova &iitka a délka télesa SVV-PA/PB, rozteée dér pro uchyceni k praZci a roztede dér pro uchyceni tfmenu jsou
2xsroub MT12, requlace horizontalni polohy kulis 2x&roub M12, regulace horizontalni polohy kulis Sh prazci 15-003 ' 13-008 \ iy !
o0 | VA ‘ | | | 49.1-12.500 1.pérnal. Zlabovém | 15009 , 15.017 5 49-1:12-500 12.009 4 15-017 2 15003 u obou variant stejne. - S '
- - ] = ' ' i == | \ — | | | : prazci 49-1:12-500 3 4 15-017 2 Z dlvodu pouziti rizného tvaru kolejnice se varianty lisi rozdilnou polohou Zebra, polohou a vyskou kluzné plochy Vzorovy list za Spravu zeleznic schvaluje: ey -
B T ‘ ‘ ‘ ‘ ; - ; 17-003 17-017 15-009 . Radek Trejtnar
Mista pro vkladani . V } % \ } % V | | % ] 1. par na 1. zlabovém 17-016 49-1:14-760 4 4 ) N a polohou a vy$kou ploch se zavity pro uchyceni tfrmenu. Ing. Radek Trejtnar, PhD. 12.03.2024 13:32
N . o . dlo¥nJch leche f k — N ‘ ‘ ‘ : 49-1:14-760 rasci 2 17-008 2 17-022 4 17-009 17-023 49-1:14-760 17-003 4 17-017 4 reditel odb tratového h dafstvi ; ]
4xsroub M12, regulace horizontdlni polohy kulis podioznycn plecnu : : : P - N : 17-009 17-023 Typ A je uréen do mist s del$i pfestavnou drdhou jazyka vic nez cca 100 mm (blize k zadatku jazyka), viz tab. 1, 2 reditel odboru tratoveno hospodarstvi Podepsano elektronicky
- | | | | | | 12-016 12-003 12-016 3
| 5 L =S 49-1:18 5-1200 1. par na 1.vzlabovem ) ] 49-1:18,5-1200 ] 4 12-023 6 12-003 12-016 as.
@ (@ ] L | L ’ praici 2 12-009 2 1; 8;8 6 12-009 12-030 49-1:18,5-1200 12-009 4 12-023 6 Typ B je uréen do mist s krat$i pfestavnou drdhou jazyka méné neZ cca 100 mm (blize ke kofeni jazyka), viz tab.
| e | e | Jazyk v odlehlé poloze Jazyk v odlehlé poloze - ' 12-030 1,2 a 3.
[ 11 LIefl Tl Lol 1 Umistént valeckovych stolicek SVV-P na drevénych prazcich Oznaceni typu tfmenu "A", resp. "B" je odlito na horni plode ramu tfrmenu Pouziti
- —- ——\—]E—{—— —\——————— E 5 . VQ‘@ meZ\ pOtOU JQZka \/O‘e mez‘ pgtou JOZyKO a K‘UZWOU _ Je Odek\/étﬂ\/ vyée U\/edemym é‘/S‘C‘m betomovyCh prOiCC‘ V)'/ékova' regulace tFmenU,SVé|eE?ky se prova’d" Vklalda'nllm pOC”Oin)'/Ch p|eChCI (Obr 12) mezi tFmenaté|eSO - betonové a dfevéné praice
O f ‘ ‘ ‘ Q) | O Te) - S = ‘. lochou kluzné stolick I ) A : - pro vyhybky pojizdéné rychlosti V < 200 km/h
Q [[e] | [T [[ 1] HEHE g g © Lo %j) O c .k‘uzmou p‘OChOU k‘uzme SJ[O‘\CRXW p . /‘ >/ s~ \\ O ornice ST T T TN Obr’ 1 2 POdlozne pleChy valeckové sto“éky (ViZ obr. ]_’ 2,334) - max. zatizeni na napravu 25 t
_ | | — N — —min. T mm \ AN mm f \ / ! . 5 O&i :
A 4 —— / \ 2 V. > 90 km/h | ‘ | 9 )9 e TQ b 4 N é ZV \/é | eékov/ch Sto |éek Regulace horizontélni polohy kulisy se provadi povolenim $roubl M12 a posunem tfmenu v draZce (viz obr. 1, 2 Zm. | Obsah zmeny Uctnnost od:
@ A @ e — —_ NN A e —_ N JOZYk v odlehlé pOlOZG J K ( \ max. 2 mm pro V. > 90 km /h / \ max. mm- pro a '\ ) '\ J POd 1F‘men ’fYPl-l A POd tf-men ’fYPLI B Pod tfmen SVV-ZP ¢ y y 9 P Y Y P P P o 1. Zména nazvu vzoroveého listu a doplnéni valeckové stolicky SVV-ZP 12. 3. 2024
| I % | uin % | %”\ \ ~ mox. 3 mm pro V < 90 km/h/ | max. 3 mm pro V < 90 km/h / - - SVV—P & sae)
. SRR B R EES B | BRRSR I SRR B \ ~__ Jazyk - - _
| . | | WY | | N O / ! \ ) . [// ‘ | ‘ b | / e \/b \/b O \/b B
! : 4 SW-zP-p (SW-2P-L) ] - ! =TT = | < - N T oeermiee o o N | A4 | S s 5 5
Téleso valetkové stolicky S —erT hd 4 / 7B B =119 . / O | ‘ || | \ | | ] | | | ! - - ' o
=7 ‘ H =7 H | B J . . } | . . <|7 X} fq} *‘Ii ;%} Typ telesa Cj. schvalovaciho dokumentu: 12303/2024-SZ-GR-013 (2) e SPRA
pro soustavu S 49 ] 2 %/ ) ¥ </ x ) L - Pryzova podlozka ! \ Pryzova podloZka S \\\\ L Pryzova podloZzka ! | ‘ ‘ ) SIE % §¥ P6004 P4004 Reditel O13: Ing. Radek Trejtnar, Ph.D, z;:LE;I:Ic
B 340 N Trmen s kulisami a valeck ‘ L\_ ' \JﬁL c Sl 3 | pod patu opornice ‘ pod patu opornice / | pod patu opornice B 45 7!_ 380 7!_ 45 B _ 50 =l= 60 | ' 41 ] 83 a4 Typ tFfmenu (pro UIC 60) (pro S 49) Gestor: Ing. Stépan Drobik 5
- ‘ Tel S lexkovs stolidk ; Jic 60 n T Ul . Ak ; vy | L) o ‘ o 170 o 110 ol [~ - 170 = Iy Zelezniéni svrsek
5 - - — T L | | B - PR - - Vzorovy list
MTista pro vkladani Ifrmen s kulisami a vale¢ky — typ B Teleso valetkové stolidky - [% /\\j N 0 | (4 valetky) Stolicky valeckove SVV-P a SVV-ZP
podloZnych pleche pro _soustavu S 49 ! 7 Rl RN i ‘ Tloustka podloznych plechd: 0,5 mm : SVV—PB /60 SVV—PB /49 . L 002.301
|- 620 | ! N — 22—\ N V ! ‘ ’ (2 valecky) pro jednoduché vyhybky &j. 12303/2024-52-GR-013 (3)
— - i i 7,0 mm :
- 620 - ‘ 50 soustav S 49 2. generace a UIC 60 —
\ ‘ ,Uomm ‘ ‘ ‘ ‘ Meéritko 1:3
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SVV-PA/49

AutoCAD SHX Text
B (2 válečky)

AutoCAD SHX Text
SVV-PB/60

AutoCAD SHX Text
SVV-PB/49

AutoCAD SHX Text
Tab. 4 Názvy válečkových stoliček Názvy válečkových stoliček SVV-P

AutoCAD SHX Text
Umístění válečkových stoliček SVV-P na dřevěných pražcích je adekvátní výše uvedeným číslům betonových pražců.

AutoCAD SHX Text
Obr. 12  Podložné plechyPodložné plechy

AutoCAD SHX Text
Pod třmen typu "A"

AutoCAD SHX Text
Pod třmen typu "B"

AutoCAD SHX Text
Tloušťka podložných plechů:  0,5 mm 0,5 mm 1,0 mm 2,0 mm

AutoCAD SHX Text
Obr. 1  Stolička válečková na 1. žlabový pražec SVV-ZP-P/60 Stolička válečková na 1. žlabový pražec SVV-ZP-P/60 (SVV-ZP-L/60 zrcadlově obrácená)

AutoCAD SHX Text
Obr. 2  Stolička válečková na 1. žlabový pražec SVV-ZP-P/49 Stolička válečková na 1. žlabový pražec SVV-ZP-P/49 (SVV-ZP-L/49 zrcadlově obrácená)

AutoCAD SHX Text
Obr. 7  Řez A-A SVV-ZP/60Řez A-A SVV-ZP/60

AutoCAD SHX Text
Obr. 8  Řez A-A SVV-ZP/49Řez A-A SVV-ZP/49

AutoCAD SHX Text
Tab. 1 Umístění a počet stoliček ve výhybce Umístění a počet stoliček ve výhybce se žlabovými pražci

AutoCAD SHX Text
1a. Výhybky soustavy UIC 60

AutoCAD SHX Text
1b. Výhybky soustavy S 49 2. generace

AutoCAD SHX Text
Pod třmen SVV-ZP

AutoCAD SHX Text
Jazyk v odlehlé polozeodlehlé polozeehlé poloze

AutoCAD SHX Text
Jazyk v odlehlé polozeodlehlé polozeehlé poloze

AutoCAD SHX Text
Jazyk v přilehlé polozepřilehlé poloze poloze

AutoCAD SHX Text
Jazyk v přilehlé polozepřilehlé poloze poloze

AutoCAD SHX Text
Tab. 3 Původní umístění a počet stoliček ve Původní umístění a počet stoliček ve výhybce bez použití SVV-ZP

AutoCAD SHX Text
3a. Výhybky soustavy UIC 60

AutoCAD SHX Text
2b. Výhybky soustavy S 49 2. generace

AutoCAD SHX Text
3b. Výhybky soustavy S 49 2. generace
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