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81 UVOD

Pro tuto kapitolu plati v§echny pojmy, ustanoveni, poZadavky a idaje uvedené v kapitole 1 TKP.

8.1.1 VSeobecné

Kapitola uréuje podminky pro konstrukci a zfizeni koleji a vyhybek Zelezni¢nich drah v majetku Ceské republiky,
se kterymi ma pravo hospodafit Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (déle jen ,.zelezni¢nich drah
CR*) s maximalni projektovanou rychlosti do 200 km.h™.

Pro tdrzbu a opravné prace se tyto podminky pouZziji v souladu s ustanovenim kapitoly 1 TKP, ¢l. 1.1.1 a 1.1.2.
Pojmem ,,vyhybka“ se obecn& rozumi rovnéz vyhybkova konstrukce ve smyslu piedpisu SZDC S3, dil IX.

Tato kapitola nefesi plné podminky pro koleje a vyhybky trati s maximalni projektovanou rychlosti nad 200 km.h',
pro pevnou jizdni drahu a pro koleje a vyhybky bez kolejového loze (mostni konstrukce a tunely bez kolejového
loze, kolejové vahy, dezinfekeni koleje, prohlizeci jamy, tocny, pfesuvny, kiizeni s tramvajovou dopravou a dalsi
specidlni konstrukce). Odlisné podminky pro takové konstrukce a zafizeni musi byt feSeny vypracovanim
zvlastnich technickych kvalitativnich podminek (dale jen ,,ZTKP*).

Podminky pro ztizeni kolejového loze jsou uvedeny v kapitole 7 TKP.

Pojem ,,technicky dozor stavebnika® (dale i ,,TDS*) nov¢e na zakladé aktudlniho znéni stavebniho zdkona nahrazuje
diive zauzivany pojem ,.stavebni dozor* dle vykladu pojmt kapitoly 1. TKP, Ttetiho - aktualizovaného vydani,
ve znéni zmény €.6.

8.1.2 Geodetické zajisténi prostorové polohy koleje

Geodeticka dokumentace pro stavby Zelezni¢nich drah CR musi vyhovovat vieobecnym zasaddm a legislativnim
dokumentim uvedenym pro zemémeéfickou ¢innost v kapitole 1 tohoto dokumentu (dale jen ,,TKP 1¢) a dale
v piedpisu SZDC S3, dil I11.

Metody a presnost geodetického zaméteni, zplsob vypoctl, zpracovani dat a formu piedavanych vysledkt
prostorové polohy koleje, véetné jejiho zajisténi stanovuje a upfesiiuje spravce prostorové polohy koleje (dale
i,,SPPK*).

Prostorova poloha koleje (dale i ,,)PPK“) ve smyslu CSN 73 6360-2, se zajistuje a kontroluje metodami
stanovenymi v pedpisu SZDC S3, dil III.

Rozsah a technologii zajisténi projektované prostorové polohy koleji a vyhybek stanovi objednatel v zadavacich
podminkach. Navrh rozmisténi zajistovacich znacek vypracovany zhotovitelem projektu zajisténi prostorové
polohy odsouhlasi mistné pfislusna organizacni jednotka provozovatele drahy zajist'ujici spravu trati (ST) a SPPK.
Pouziti zajistovacich znatek musi odpovidat piedpisu SZDC S3, dil III a technologie geodetického kontinualniho
méfeni jsou uskutednény v souladu s provozné — technickymi predpisy SZDC pro oblast Zelezni¢ni geodézie.

Obsah predavané geodetické dokumentace pro provizorni i definitivni zaji$téni prostorové polohy koleje a uvedeni
stavby do zkuSebniho provozu je uveden v piedpisu SZDC S3, dil IIl. Objednatel stavby zajisti vyhotoveni,
prip. dopracovani a predani dokumentace pro zajisténi prostorové polohy koleje (definitivni i provizorni) podle
tohoto predpisu. Za dokumentaci provizorniho zaji§téni prostorové polohy koleje je nutno povazovat pouze
tu dokumentaci, ktera vychazi ze zaméfeni hiebovych znaéek pro cely provedeni stavby v novych zakladech
stozart trakéniho vedeni pied dosaZenim stabilni polohy stozart ve smyslu predpisu SZDC S3, dil III.

Pfi osazeni zajiStovacich znacek na stavbach, kde stozary trakéniho vedeni nejsou predmétem rekonstrukce
(tj. ztistavani stavajici) se provede definitivni zajisténi koleje nejpozdéji v pripravné fazi stavby. Musi byt soucasti
projektové dokumentace stavby.

Pted zahajenim praci na zfizeni Zelezni¢niho svrsku (véetné kolejového loze) vyzve zastupce objednatele SPPK
k posouzeni homogenity vytyCovaci sité a zajistovacich znacek. Pro zajisténi prostorové polohy koleje mohou byt
pouzity jako vychozi jen ovéfené a spravcem prostorové polohy koleje schvalené body zelezni¢niho bodového
pole (dale jen ,,ZBP*) — viz TKP 1.

Za tim tcelem bude zhotovitelem stavby piedlozena ke kontrole dokumentace v minimalnim rozsahu stanoveném
pro provizorni zajisténi prostorové polohy koleje (podle vzort ptedpisu SZDC S3, dil III).

Tato dokumentace musi byt zpracovana a kontrolovana i v pfipadé€, Ze se jedna o provizorni zaji§téni prostorové
polohy koleje pro tcely stavby.



Pii stavbé jsou vyuzivany metody stanovené piedpisem SZDC S3, pro tpravy smérového a vyskového usporadani
koleje podle piedpisu SZDC (CD) S3/1. Uvedené vytyéeni podrobnych bodi projektované polohy koleje
zabezpeci zhotovitel.

8.2 POPIS A KVALITA STAVEBNiICH MATERIALU

Ve smyslu téchto TKP sméji byt pouzivany pouze takové materialy, konstrukéni celky a soucasti Zelezni¢niho
svrsku, jejichz pouzivani bylo schvaleno SZDC (do roku 2005 CD) a jsou doloZeny posouzenim shody
dle Nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni NV ¢.312/2005 Sb,. Pro uzity a regenerovany material vyziskany pfi
stavebni &innosti z trati Zelezniénich drah CR plati ¢1. 8.2.10 a 8.2.11 téchto TKP.

Pii volbé soustavy Zelezni¢niho svriku musi byt dodrzena smérnice GR SZDC ¢&. 28/2005 , Koncepce pouzivani
jednotlivych tvart kolejnic a typd upevnéni v kolejich Zelezni¢nich drah ve vlastnictvi CR* a ustanoveni predpisu
SZDC S3, dil VIL

Material musi odpovidat:

— obecnym technickym podminkam a technickym podminkam dodacim,

— vzorovym listiim a technickym norméliim SZDC (dale jen vzorové listy) podle seznamu ve sluzebni-rukovéti
SZDC (CD) SR103/1(S) a podle SZDC SR103/3(S), SZDC (CD) SR103/6(S) a SZDC SR103/6-2(S), ptipadné
vykresim ovéfovanych konstrukcei (dale jen ,,VOK®),

— projektové dokumentaci schvalené SZDC.

Obecné technické podminky (dale i ,,0TP*) vydané SZDC (do roku 2005 CD) obsahuji udaje a zdsady nutné pro
funkénost daného vyrobku a jsou zavazné.

Konkrétni technické podminky dodaci (dale jen ,,TPD®) jsou zpracovavany jednotlivymi vyrobci a schvalovany
SZDC jako smluvné zavazné technické specifikace budoucich kupnich smluv. Na jejich zaklad¢ jsou uzavirany
smlouvy na dodavky a provadéno ovéfovani kvality vyrobkd.

Provozni ovéfovani novych materialit nebo vyrobkii v konstrukci koleji a vyhybek se smi provadét pouze
se souhlasem SZDC OTH v souladu se systémem péce o kvalitu uplathovanym SZDC. Souhlas s provoznim
oveéfovanim vSak musi byt jiz soucasti zadavaci dokumentace stavby.

Material objednava zhotovitel podle dokumentace stavby a v souladu s témito TKP, vzdy s odkazem na konkrétni
TPD.

Kvalita urcenych vyrobki, které maji bezprostfedni vliv na kvalitu konstrukce Zelezni¢niho svrsku a provozu-
schopnost Zelezniéni dopravni cesty, musi byt vzdy ovéfena pro kazdou dodavku SZDC povéfenym organem
(povéfenym kontrolorem jakosti SZDC) tak, jak je uvedeno v piislusnych TPD. Takto ovéfené dodavky musi byt
dolozeny originalem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéfeni jakosti. Jsou to:

— vyhybky a vyhybkové konstrukce (véetné nahradnich dila),
— dilata¢ni zafizeni,

— kolejnice,

— podkladnice,

— upeviiovadla a vybrané drobné kolejivo (vrtule a prazcové Srouby, VP Srouby, svérkové a spojkové Srouby,
matice, pruzné krouzky, distan¢ni krouzky, svérky tuh¢),

— pryzové podlozky pod patu kolejnice,
— kolejnicové spojky ocelové,

— LIS,

— praZce piicné a vyhybkové,

— mostnice.

Zpusob ovéfeni kvality je stanoven v TPD.

U konstrukei (sestav soucasti), které¢ se vzhledem k jejich specifikaci kompletuji az ve stavbé (,,in-situ), jako
napt. konstrukce A-LIS, se vramci kontroly kvality jejich zfizeni, provadi i kontrola kvality jednotlivych
komponenti podle dokladti dodavanych pfislusnymi vyrobci dle ptislusnych TPD. O ztizeni A-LIS vede zhotovitel
montazni denik A-LIS.



V TPD jsou rovn€z stanoveny prislusné doklady vydavané vyrobcem na kazdou dodavku, které nesou
své specifické oznaceni podle uzaviené dohody jako napf.: prohlaseni o shod¢ s objednavkou, inspekéni certifikat,
protokol o vystupni jakostni kontrole, osvédceni o jakosti a kompletnosti, hutni atest, atest vyrobku apod. Pro tcely
této kapitoly TKP se nadale pouziva obecny nazev tohoto dokladu, tj. ,,Prohlaseni vyrobce o kvalit¢ a kompletnosti
dodavky*.

Aktualni pfehled schvalenych TPD a souvisejici technické dokumentace je k dispozici v elektronické podobé
na internetu na adrese: http://typdok.tudc.cz nebo www.szdc.cz (odkaz: Provozuschopnost drahy/Technické
pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC/Zelezni¢ni svrsek).

8.2.1 Kolejnice

Ve smyslu téchto TKP se jedna o Vignolovy kolejnice (symetrické Sirokopatni), srdcovkové kolejnice, asymetrické
kolejnice (jazykové) a zlabkové kolejnice, jejichz zlabek vyhovuje prujezdu kol ZelezniCnich vozidel a pro které
plati ptedpis SZDC S3, dil IV.

Pouziti pfislusného tvaru a tfidy oceli novych nebo regenerovanych kolejnic urcuje dokumentace ve smyslu
predpisu SZDC S3, dil IV a VII, a smérnice GR SZDC ¢. 28/2005.

Objednavka kolejnic musi z hlediska kvality materialu a jeho pouzitelnosti kromé jiného obsahovat:

— ¢islo TPD,

tvar a délky kolejnic v€etné pozadavkt na pfipadné vrtani otvort pro spojkové Srouby; (viz vsak ¢l. 8.3.1.2)

— tfidu oceli,
— prtipadné dalsi specialni pozadavky.

Kolejnice musi byt vyrobeny, ovéfeny a dodany podle TPD schvalenych SZDC. Dodavky musi byt doloZeny
origindlem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéfeni jakosti“ a vSechny kolejnice musi byt na Cele oznaceny
razidlem povéieného kontrolora jakosti SZDC. Kazda dodavka musi byt doloZena prohlasenim vyrobce o kvalité
a kompletnosti dodavky.

Kolejnice nesmi mit v zddném misté profilu defekty vzniklé napt. nedodrzenim technologie piepravy, montaze atd.
anesmi vykazovat deformace vzniklé napf. nesprdvnou manipulaci. Povrchova vrstva temene hlavy kolejnice
nesmi byt naruSena piipadnym nevhodnym dopliiovanim materialu kolejového loze (drceni kameniva na temenu
hlavy kolejnice kolejovymi vozidly) nebo hloubkovou korozi.

wrw

8.2.2 Kolejnicové podpory - pri¢né prazce

Pouziti novych, zanovnich, uzitych nebo regenerovanych prazct veetné druht jejich materiall, typa a kvality fesi
dokumentace v souladu s piedpisy SZDC S3, dil V, VII, XI, XV a SZDC (CD) S68.

Do koleje nesmi byt vlozeny prazce, u nichZ nespravnou technologii, skladovanim, manipulaci ¢i montazi doslo
ke vzniku vad nebo k poruseni ¢i ohrozeni jejich funkcnosti (napf. obnazeni piedpinaci vyztuze, poSkozeni
hmozdinek apod.) — viz piedpis SZDC (CD) S68.

Kazda dodavka novych prazci musi byt opatfena doklady podle pfislusnych TPD.

8.2.2.1 Prazce betonové

Tvary, rozméry apozadavky na betonové pficné a vyhybkové prazce stanovuji OTP ,,Betonové prazce
pro Zelezni¢ni drahy“ ¢.j. 14503/07-OP (platnost od 1.6.2007), pfislusné TPD a jsou uvedeny v pfedpisu
SZDC S3, dil V a sluzebni rukovéti SZDC SR103/3(S) a na pfislusnych vzorovych listech.

Pfi objednavce prazci je nutno uvést, zda jsou pozadovany prazce s piedmontovanym upevnénim nebo
bez upevnéni. Prazce pro bezpodkladnicové upevnéni se dodaji zpravidla pfedmontované vcetné pryzovych
podlozek pod patu kolejnice (tzv. vystrojené prazce).

Kazda dodavka musi byt doloZena originalem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéteni jakosti a vSechny prazce
musi byt ozna¢eny znac¢kou povéieného kontrolora jakosti SZDC. Kazda dodavka musi byt dolozena prohlasenim
vyrobce o kvalité a kompletnosti dodavky.



8.2.2.2 Dteveéné prazce a mostnice

Tvary, rozméry i kvalita dfevénych prazcti a mostnic jsou uvedeny v OTP ,Dfevéné kolejnicové podpory
pro zelezniéni drahy“ &j.22693/06-OP, TPD, CSN EN 13145 , Zelezni¢ni aplikace — Traté — Dievéné piiéné
a vyhybkové prazce” adale v pfedpisu SZDC S3, dil V asluzebni rukovéti SZDC SR103/3(S). Na mostech
s mostnicemi se pouZiji mostnice podle OTP ¢&.j. 22693/06-OP, TPD a TNZ 736261.

Do koleji Zelezni¢nich drah CR se nesmévji vlozit prazce Véi mostnice, jgjichi zpusob impregnace nevyhovuje
ustanovenim OTP ¢&.j. 22693/06-OP, TPD, CSN EN 13145, CSN 49 0609, CSN 49 0616-2 a CSN 65 8050.

Kazda dodavka musi byt doloZena originalem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéteni jakosti a vSechny prazce
a mostnice musi byt oznaceny dvéma hieby (znackou vyrobce a znackou povéfeného kontrolora jakosti SZDC).
Kazda dodavka musi byt doloZena prohlasenim vyrobce o kvalité¢ a kompletnosti dodavky.

8.2.2.3 Ocelové prazce, véetné prazci Y

Tvary, rozméry a pozadavky na ocelové prazce Y stanovuji piislusné TPD a jsou uvedeny v predpisu SZDC S3,
dil V a sluzebni rukovéti SZDC SR103/3(S) a na pfislusnych vzorovych listech.

Podminky pouZiti ocelovych praZcti jsou stanoveny piedpisem SZDC S3, dil V, X1 a piedpisem SZDC S3/2.

Pfi objednavce prazct je nutno uvést, zda jsou pozadovany prazce s piedmontovanym upevnénim (tzv. vystrojené)
nebo bez upevnéni (nevystrojené). Ocelové prazce Y se zpravidla dodévaji vystrojené.

Kazdéa dodavka musi byt dolozena origindlem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéfeni jakosti“. Kazda dodavka
musi byt doloZena prohldSenim vyrobce o kvalit€¢ a kompletnosti dodavky.

8.2.3 Systémy upevnéni a spojeni
Zpusob upevnéni a spojeni soucasti zelezni¢niho svrsku stanovi dokumentace v souladu se vzorovymi listy

a piedpisem SZDC S3, dil VI, VII a smérmice GR CD 28/2005. Jednotlivé komponenty §roubovych spojeni musi
byt osetfeny ekologicky nezavadnymi prostiedky schvalenymi SZDC (do roku 2005 CD).

Pro jednotlivé kovové soucasti upevnéni plati.
Obecné technické podminky €.j. 60 555/99-O13 - pro upevnéni kolejnic
Obecné technické podminky ¢.j. 60 788/99-013 - pro pruzné svérky a spony
Obecné technické podminky €.j. 58 961/2002-O13 - Vrtule pro Zelezni¢ni svrSek
Obecné technické podminky ¢.j. 58 960/02-O13 - pro ocelové Srouby a matice pro zelezni¢ni svrSek

Kazda dodavka novych soucasti upevneni a spojeni musi byt opatiena originalnimi doklady podle piislusnych TPD
vcetné originalu nebo fizené kopie ,,Protokolu o ovefeni jakosti®, neni-li v TPD stanoveno jinak. Kazda dodavka
musi byt dolozena prohlasenim vyrobce o kvalité a kompletnosti dodavky.

8.2.4 Nekovovy material Zelezni¢niho svrsku (plasty, pryz)

Nekovovym materidlem Zelezni¢niho svrsku se zde rozuméji prvky vyrobené z elastomerti a polymernich
materiald, tj. z pryze, neplnénych konstrukénich plastl a polymernich kompoziti. Podminky pro:

— plastové izola¢ni kolejnicové spojky stanovuji OTP ¢.j. 55 498/95-S7/STAYV,

— pruzné podlozky pod patu kolejnice v bezpodkladnicovém upevnéni stanovuji OTP ¢.j. 57045/96-S13,

— pruzné podlozky pod patu kolejnice v podkladnicovém upevnéni stanovuji OTP ¢.j. 60789/99-013,

— regeneracni vlozky do dievénych i betonovych prazci stanovuji OTP ¢.j. 55 497/95-S7/STAV,

— plastové vlozky do betonovych prazct stanovuji OTP ¢.j. 55 496/95-S7/STAV,

— upevnéni kolejnic stanovuji OTP ¢.j. 60 555/99-013,

— pruzné podlozky pod podkladnice stanovuji OTP ¢.j. 56 710/2001-O13.

Pouzivani nekovovych prvkd v konstrukci Zelezni¢niho svrsku se fidi podminkami a ustanovenimi predpisu

SZDC S3, dil VI a sluzebni rukovéti SZDC SR1v03/3(S) atechnologvick}'/mi postupy montaze jednotlivych typt
upevnéni stanovenymi vyrobcem a schvalenymi SZDC (do roku 2005 CD).



Dodavky nekovovych soucasti zeleznicniho svrsku musi byt opatfeny originalnimi doklady podle ptislusnych TPD
vcetné ,,Protokolu o ovéteni jakosti“ nebo jejich fizenymi kopiemi, neni-li v TPD stanoveno jinak. Kazd4 dodavka
musi byt doloZena prohldSenim vyrobce o kvalit¢ a kompletnosti dodavky.

8.2.5 Zvlastni konstrukce Zelezni¢niho svr§ku a specialni zarizeni dopravni cesty

Zvlastni konstrukce Zelezniéniho svriku jsou uvedeny v predpisu SZDC S3, dil VIII. Konkrétné se jedné o:

— konstrukéni upravy na Zelezniénich piejezdech a prechodech,

— prazcové kotvy,

— pridrzné a ochranné kolejnice,

— kolejnicova dilata¢ni zatizeni,

— konstrukéni Gpravy na Cisticich a prohlizecich jamach, dezinfekénich kolejich a myckach kolejovych vozidel

— konstrukéni Gpravy na tocnicich, pfesuvnach a kolejovych vahach,

— ozubnicové drahy.

Konstrukéni upravy Zelezni¢niho svriku na mostech jsou uvedeny v piedpisu SZDC S3, dil XII.

Specialni zafizeni dopravni cesty montovana na konstrukci Zelezniniho svrsku jsou uvedena v pedpisu SZDC S3,

nasledovné:

— zafizeni spadovist, kolejové brzdy vcetné meri¢t hmotnosti v dilu XIII,

— indikatory horkobéznosti a indikatory plochych kol v dilu XIII,

— propojky (stykové, jazykové a srdcovkové), lanova propojeni (kosd, vyhybkova, pficna, stfedova,
mezikolejova, zkratovaci, obchazeci a pfipojna) a ukolejnéni, v dilu XIV,

— kolejnicové mazniky v dilu XIII,

— magnetické znacky (pro méfici vz zelezni¢niho svrsku a MIB pro automatické vedeni vlaki-AVV) v dilu XIII,

— prvky sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni umisténé na zelezni¢nim svrsku v dilu XIII,

— ohfev vyhybek elektricky i plynovy a profukovace vyhybek, v dilu IX.

Izolované styky kolejnic (LIS dilenské a ambulantni, izolované styky se spojkami z plastickych hmot) jsou

uvedeny v piedpisu SZDC S3, dil XIV vcetné podminek pro pouzivani.

Obecné plati, ze veskeré pouzité vyrobky pro zvlastni konstrukce Zelezni¢niho svrsku a specialni zafizeni dopravni
cesty musi byt vyrabény, zkouSeny, dodavany a pouzivany v souladu s platnymi vzorovymi listy, vyrobni
technickou dokumentaci schvalenou SZDC (do roku 2005 CD) a podle TPD schvalenych SZDC.

8.2.6 Konstrukce zelezni¢niho svr§ku

8.2.6.1 Kolejovy rost

Kolejovy rost musi byt smontovan v souladu s ustanovenimi piedpistt SZDC S3, dil VI, VII, IX, SZDC (CD) S3/1
a CSN 73 6360-2.

Kolejovy rost se zhotovuje bud’ technologii oddélené¢ho kladeni, nebo kladenim pfedmontovanych kolejovych poli
v délkach podle dokumentace, resp. konstrukénich celktl v pfipadé vyhybek a vyhybkovych konstrukei.

Vystroj trati jako kolejnicové propojky a lanova propojeni kolejnic jsou soucasti uréeného technického zatizeni
trati (dale i UTZ) a podminky jejich dodavek a montaz se tidi kapitolami 27 a 31 TKP.

8.2.6.2 Vyhybky a vyhybkové konstrukce

Vsechny vyhybky a vyhybkové konstrukce musi byt vyrobeny, ovéfeny a dodany podle TPD nebo vyrobni
dokumentace odsouhlasené SZDC (do roku 2005 CD) a v souladu se smérnici SZDC &. 77 ,, Technicka specifikace
novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustav UIC 60 a S 49 2. generace™ ¢.j. S 36645/10-OTH s ucinnosti
od 1.10.2010 (déle jen ,smérnice SZDC ¢&. 77%). Dodavky musi byt doloZeny originalem ,,Protokolu o ovéfeni
jakosti“ nebo jeho fizenou kopii a kazda vyhybka nebo vyhybkova konstrukce musi byt oznadena na Stitku
razidlem povéteného kontrolora jakosti SZDC (do 06/2008 CD).



Konstrukéni a materialové uspotadani vyhybek a vyhybkovych konstrukei je uvedeno v piedpisu SZDC S3, dil IX,
sluzebni rukovéti SZDC (CD) SR103/6(S) a SZDC SR103/6-2(S). Geometrické uspotadani ve vyhybkach
a vyhybkovych konstrukcich, musi vyhovovat ustanovenim normy CSN 73 6360-1,2. Pro stavby mohou byt
pouzity pouze konstrukce schvalené SZDC (do roku 2005 CD) nebo pro néz byl vydan souhlas s ovéfovanim
novych konstrukei - viz oddil 8.2 této kapitoly TKP.

Pro vyhybkové betonové prazce plati ustanoveni piedpisu SZDC S3, dil V a piislusna OTP.

Pro vyhybkové zlabové prazce plati vynos ¢.j. 58 310/99-O13 z15.12.1999 ,Schvaleni zlabového prazce
pro vyhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace”; rozsah pouziti zlabovych prazcti se idi smérnici SZDC &. 77.

Pro vyrobu, zkouSeni, dodavani a provoz Celistovych a hakovych zavért plati ptislusné TPD.

Demontdz a montdz Celistového zavéru mohou provadét jen pracovnici s platnym ,,Osvédcenim zpusobilosti
k provadeéni castecné demontdze a zpétné montaze Celistovych zavéri™ a vyrobce celistovych zavért ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC (CD) S3/1.

Obloukové vyhybky jsou vytvafeny transformaci zakladniho tvaru jednoduchych vyhybek. Poloméry transformace
stanovi projektovd dokumentace. V objedndvce se uvedou poloméry jednotlivych vétvi a jejich orientace
(jednostranna, oboustranna).

Obloukové vyhybky soustav S 49 1. generace aR 65 se dodavaji s kolejnicemi stfedni ¢asti jednostranné
dérovanymi a o 50 mm del§imi, nez je jejich jmenovita nejvétsi délka. Obloukové vyhybky UIC 60 a S 49
2. generace jsou vyrabény a doddvany v pozadovanych polomérech podle objednavky s vrtanim kolejnic pro jeden,
vzdalengjsi otvor.

Pro regenerované vyhybky musi pribéh trajektorie pfechodu kola z kiidlové kolejnice na klin srdcovky a naopak
odpovidat pfechodu primérné opotiebovanych kol. Kontrola se provadi prostorovou $ablonou PSR - 1 podle
vynosu &.j. 92/98-013. Hodnoceni stavu vyménové &asti se provadi Sablonou PSR — 3 podle vynosu
¢.j. 59 654/2002-013 a obecné dle vynosu ¢.j 55 474/03-013.

Pro regeneraci vyhybek plati OTP ¢.j. 21 240/07-OP ze dne 25.7.2007.

Vyhybkové konstrukce jsou zasadné dodavany vcéetn¢ prestavného zafizeni a zlabovych prazct (pokud jsou
navrzeny) a s prechodovymi podkladnicemi 1:80 a/nebo 1:40, popiipad€ s upravenym profilem hlavy kolejnice,
pokud neni objednatelem pozadovano jinak. Vyhybky na betonovych prazcich jsou zasadné dodavény s jiz
pfedmontovanou smontovanou vyménovou a stfedni Casti, nebo vyjimeéné jen s vystrojenymi prazci v celé
vyhybce, s ohledem na piedchozi schvéleni technologie stavby objednatelem (viz oddil 8.3 této kapitoly TKP).

Pro jednoznacnost objednavky musi byt v dokumentaci stanovena piesna specifikace pro kazdy tvar a typ vyhybky
podle piedpisu SZDC S3, dil IX a smérnice SZDC ¢&. 77 véetné pozadavku na vrtani pro spojkové otvory, vodiva
propojeni a montdze LIS, druh a pocet pfechodovych podkladnic, typ srdcovky, zaveéru, ptipadné dalsi pozadavky.
Pro vyhybky které budou svafeny, musi byt objednavany kolejnicové €asti s vrtanim otvorti pouze pro vzdalenéjsi
spojkovy Sroub od cela kolejnice (pokud neni mozné pouzit pro montaz nevrtané kolejnice).

Pro ptechod zjednoho tvaru kolejnice na jiny tvar v hlavnich a predjizdnych kolejich se provadi v souladu
s piedpisem SZDC S3 dil IV. P¥ipustnost pouZiti piechodovych aluminotermickych svart a prechodovych spojek
definuje predpis S3, dil IV. V nové vkladanych vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich nesméji byt pouzity
prechodové kolejnice nebo prechodové styky. Vlastni uprava pfechodu na jinou soustavu zelezni¢niho svrsku musi
byt provedena v piipojném poli mimo oblast s dlouhymi spole¢nymi prazci.

Pro docasné ovladani vyhybky s Eelistovym zavérem béhem stavby (pfed zapnutim vyhybky do ustiedniho stavéni)
vybavené mechanickym vyménikem se pfipevni k prazci (délky 2,6 m) ocelovy dil slouzici k prodlouzeni
vyménikového prazce, na ktery 1ze upevnit mechanicky vyménik obvyklym zptisobem. Pro tento zplsob ovladani
je nutno doplnit zavorovaci ty¢€ o stavitelné dorazy, kterymi se sefidi rozevieni jazykda.

8.2.7 Zabezpeceni vyhybek

Zabezpeceni vyhybek stanovuje kapitola 27 TKP.

V Zelezni¢nich drahach CR mohou byt pouZity pouze vyhybky se schvalenymi typy zavéri. Jsou-li ve vyhybce
pouzity systémy kontroly polohy jazyka a/nebo pohyblivého hrotu srdcovky sméji byt namontovany pouze
v mistech urcenych vzorovymi listy asefizeny na predepsané krajni polohy. Vyhybky pii zapojeni
zabezpetovaciho zafizeni musi spliiovat viechny mechanické parametry predepsané piedpisem SZDC S3, dil IX.



8.2.8 Ohfev vyhybek

Ve vyhybkach miize byt pouzity elektricky ohiev; plynovy mize byt pouzit jen jako nahrada stavajiciho ohfevu
stejného typu. Zafizeni musi byt provedena podle schvalenych DAP SZDC. Monté?, obsluha a udrzba ohfevii
vyhybek jsou feseny schvalenymi TPD a ptedpisem SZDC E2. Pro zafizeni ohfevu vyhybek v mistech provozu
kolejovych obvodi musi byt v dokumentaci stavby predepsany a pfi jejim provadéni dodrzeny podminky, které
vylu€uji ovlivnéni jejich funkce. Pro elektrizovanou trat’ plati téz ¢1. 31.3.10 TKP.

8.2.9 Mazani a zarizeni k odstranéni mazani vyhybek

Osettovani kluznych ploch kluznych stolicek a pohyblivych soucasti prestavného zatizeni ve vyménové a/nebo
srdcovkové Casti vyhybky je tfeba provadét dle pokynli vyrobce mazaciho prostiedku a dle provozni potieby
vyhybky. Je mozné pouzivat pouze mazaci prostiedky schvalené SZDC OTH. Zhotovitel zajisti predepsané
osetfeni kluznych ploch pouze pfi ztizovani; periodické oSetfovani kluznych ploch neni pfedmétem zaruky na dilo.

V ptipad€ osazeni vyménové ¢asti vyhybky a/nebo srdcovky s pohyblivym hrotem zafizenim k odstranéni mazani,
tj. valeCkovymi stolickami, kdy jazyk a/nebo PHS pfi pfestavovani neni v kontaktu s kluznou plochou kluzné
stolicky, oSetfuji se mazacim prostiedkem pouze pohyblivé soucasti prestavného zafizeni. Kluzné stolicky
je vtomto pfipadé tieba oSetfovat pouze pro zajiSténi jejich odolnosti proti korozi, a to dle provozni potieby

vyhybky.

Ve vyhybkach mohou byt pouzity pouze valetkové stoli¢ky schvalené SZDC OTH. Rozsah pouziti jednotlivych
typtt véleckovych stoliCek a dal$i nalezitosti jsou uvedeny v piislusnych TPD. Montaz, sefizeni a udrzbu
valeckovych stolicek smi provadét pouze opravnéna osoba (opravnéni vydava vyrobce valeckovych stolicek na
zéklad¢ proskoleni), a to v souladu s navodem vydanym vyrobcem valeckovych stolicek a pii respektovani
ustanoveni predpisu SZDC S3, dil IX a XIII.

8.2.10 Hospodareni s vyziskanym materidlem ze stavebni Cinnosti a jeho pouziti pri
stavbé Zelezni¢niho svriku

Nakladéni s vyziskanym materidlem Zelezni¢niho svriku se fidi piedpisem SZDC S3, dil XV. Organiza¢ni

a ekonomické zasady pro dalsi vyuziti vyziskaného materidlu Zeleznicniho svrSsku pifi stavebni cinnosti

na zakladnim prostiedku SZDC stanovuje smérnice SZDC €. 42 ,,Hospodaieni s vyziskanym materidlem®. Veskery

materidl vyziskavany zhotovitelem pfi stavbé ziistava vzdy majetkem SZDC.

Jednotlivé soucasti konstrukce vyziskdvaného kolejového rostu musi byt kategorizovany SZDC povéfenym
odbornym specialistou (kategorizatorem). Samotné kategorizaci, resp. konecné kategorizaci musi piedchazet
predbézna kategorizace, tzv. predkategorizace, ktera slouzi k posouzeni vyuzitelnosti vyziskaného materialu a je
nezbytna pro Ucely zpracovani projektové dokumentace stavby.

Material vyjimany pfi stavebni ¢innosti z trati musi byt vyziskavan, tfidén, znacen, ukladan, veden v evidenci
a nasledné druhotné vyuzit:

a) pfimo - jako material zanovni nebo uzity,

b) pro regeneraci,

c) k prodeji, pfipadné k seSrotovani ¢i likvidaci - material nepouZitelny.
Zptsob déleni a vyjmuti materidlu zelezni¢niho svrsku odsouhlasuje mistné pfisluSnd organizacni jednotka
provozovatele drahy zajist'ujici spravu trati v souladu s pfedpisem SZDC (CD) S3/1.

Pokyny pro dal$i vyuziti vyziskaného materidlu stanovi dokumentace stavby, ktera vychazi z predbézné
kategorizace (piedkategorizace) v souladu s predpisem SZDC S3, dil VII a XV. Tato miize byt doplnéna zapisy
z jednani Komise pro hospodateni s vyziskanym materialem z majetku SZDC. Pokud druhotné vyuziti materialu
dokumentace nefesi, musi zhotovitel vypracovat navrh, ktery odsouhlasi objednatel po dohod€ se spravcem
zelezni¢niho svrsku. Navrh musi obsahovat:

— zpusob demontaze, mista déleni kolejnic s ohledem na jejich dal$i pouziti, zptisob kategorizace, rozttidéni,
nalozeni nebo ulozeni na misto uréené objednatelem,

— ochranu pfed znehodnocenim a kradezi.
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8.2.11 Regenerovany a uzity material, podminky pro pouziti

Pouziti zanovniho, uzitého nebo regenerovaného materialu fesi dokumentace v souladu s predpisem SZDC S3,
dil IV, VI a XV.

8.2.12 Zajistovaci znacky

Prostorové poloha koleje se zajistuje znatkami podle predpisu SZDC S3, dil III.
Ztizovani zajistovacich znacek probihd v zavislosti na technologii stavby dle zésad kapitoly 8 ¢l. 8.1.2.

Vyroba, osazovani a oSetfovani zajiStovacich znaCek je stanoveno pfislusnymi TPD a schvalenymi techno-
logickymi postupy.

8.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

V ptipadé, ze zhotovitel pouzije jinou technologii montdze, manipulace, dopravy, sneseni ¢i pokladky konstrukei
koleji a vyhybek v disledku pouziti jinych stroju ¢i zafizeni, nez obsahuje oddil 8.3 této kapitoly TKP, musi byt
tato technologie pfedem zhotovitelem zpracovana a odsouhlasena SZDC TUDC, nebo v uréenych piipadech
SZDC OTH a objednatelem (technickym dozorem stavebnika).

8.3.1 Dilci celky, jejich montaZ mimo staveniSté, manipulace a doprava

8.3.1.1 Kolejova pole, vystrojovani prazcii

Montaz kolejovych poli musi byt provadéna vsouladu s piedpisem SZDC (CD) S3/1 a sluzebni rukovéti
SZDC (CD) SR103/2(S), se vzorovymi listy, ptipadné podle pokynii vyrobce jednotlivych souéasti schvalenych
SZDC (do roku 2005 CD) apodle dokumentace tak, aby kolejova pole svymi rozméry i vlastnostmi vyhovéla
podminkam stanovenym CSN 73 6360-2 a piedpisem SZDC S3, dil VI, VII, XI a XIV.

Pfi montazi je nutno dbat na:

— dodrzeni predepsaného rozdéleni prazct a kolmost prazcti k ose koleje podle predpisu SZDC S3, dil XI,

— spravny sled kolejnic podle dokumentace,

— spravnou polohu souéasti upevnéni kolejnic podle predpisu SZDC S3, dil VI a VII,

— dodrzeni projektovaného rozsifeni rozchodu koleje v obloucich o poloméru R <275 m véetn¢ piedepsanych
vybéhd,

— dodrzeni vyrobcem ptredepsaného technologického postupu montaze upeviiovadel.

Pfi manipulaci musi byt kolejova pole zavéSena takovym zplsobem, aby nemohlo vlivem vlastni hmotnosti pole
dojit k trvalé deformaci kolejnic ¢i upeviiovadel nebo jinému poskozeni soucasti kolejového rostu.

Pteprava kolejovych poli smi byt provadéna jen zpiisobem uréenym technologickym postupem zpracovanym
zhotovitelem, ktery podléha odsouhlaseni SZDC OP a zastupcem objednatele (technickym dozorem stavebnika).
Zpusob naloZeni kolejovych poli, upevnéni ndkladu a pfepravy nalozenych vozidel stanovi piredpisy
SZDC (CD) D2/81 a S8/3.

Vystrojovani prazct (pfedmontdz) pro pokladku obnovovacim strojem se provadi analogicky jako ¢ast montaze
kolejovych poli. Jednotlivé vrstvy prazcti na vozech nebo skladkdch musi byt odd€leny dievénymi proklady
v souladu s ustanovenimi ptedpisu SZDC S3, dil V.

8.3.1.2 Kolejnicové pasy

Kolejnice se svaiuji do kolejnicovych past ve stabilnich svafovnach, postupnym pfivarovanim kolejnic v ose
koleje a vyjimeéné na roStu. Pfitom musi byt dodrzena ustanoveni pfedpisi SZDC S3, SZDC S3/2
a SZDC (CD) S3/5. Zhotovitel svarG musi mit platné ,,Osvéd¢eni zptisobilosti ke svafovani® vydané SZDC OTH.
Volba technologie a metody svafovani musi byt pfedem projednany s mistné piislusnou organizacni jednotkou
provozovatele drahy zajist'ujici spravu trati.

Nové kolejnice pro bezstykovou kolej musi byt nedérované. Sméji mit pouze otvory pro pfipojeni propojek a
lanovych propojeni, jejichZ velikost a umisténi odpovida predpisu SZDC S3, dil XIV.
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Boc¢ni manipulace s kolejnicovymi pasy ve stabilnich svafovnach musi byt provadéna manipulacnimi a vazacimi
prostiedky tak, aby nedoSlo k poSkozeni téchto kolejnicovych pasti a to v souladu s technologickym postupem
zpracovanym zhotovitelem, ktery podléha odsouhlaseni SZDC TUDC. Prace jeféabii musi byt synchronizovana tak,
aby nemohlo dojit k deformaci kolejnicovych past.

Manipulace s kolejnicovymi pasy nastavbé musi byt provadéna vsouladu sustanovenimi piedpisu
SZDC (CD) S3/1.

Zpusoby lozeni, zajisténi nakladu a prepravy kolejnicovych pasti uréuji predpisy SZDC (CD) S3/1,
SZDC (CD) S8/3, SZDC (CD) D2 a SZDC (CD) D2/81.

8.3.1.3 Casti vyhybek a vyhybkovych konstrukei

Zasady konstrukéniho uspofadani vyhybek a vyhybkovych konstrukei jsou uvedeny v predpisu SZDC S3, dil IX.
Montaz vyhybek a vyhybkovych konstrukci je stanovena predpisem SZDC (CD) S3/1, sluzebni rukovéti
SZDC (CD) SR103/6(S), sluzebni rukovéti SZDC SR103/6-2(S) a technickou dokumentaci:

a) dispozic¢nim planem,

b) montaznim planem,

¢) podrobnym vykresem vymeénové Casti,

d) podrobnym vykresem srdcovkové ¢asti,

e) vykresem stavéciho zatizeni.

Uspotadani prazci v mezipolich jednoduchych kolejovych spojek o osovych vzdalenostech koleji mensich nez
4,75 m urcuje dokumentace vyrobce vyhybky. V jednostrannych obloukovych vyhybkach je tfeba zachovat
vé&jifovité usporadani prazct s prihlédnutim ke zméndm délek kolejnic stiedni ¢asti vyhybky.

Montéz zlabovych prazci se fidi pokyny vydanymi vyrobcem vyhybek.

Ziizeni izolovanych stykii a vyvrtani otvorti pro pfipojeni propojek v novych vyhybkach musi byt piednostné
uplatnéno u vyrobce. Druh a provedeni izolovanych styka (LIS kaleny - nekaleny, A-LIS), pramér a pocet otvora
v jednotlivych mistech pfipojeni propojek musi byt uvedeny ve specifikaci k objednavce vyhybky v souladu
s projektovou dokumentaci. Pokud nebudou izolované styky soucasti dodavky vyhybky, musi postup jejich ziizeni
odsouhlasit TDS, ktery zajisti projednani postupu u mistné p¥islusného OR.

Pfi montazi vyhybek vSeobecné je nutno dbat zejména na:

— spravné rozdeleni prazci podle dispozi¢niho planu (zvlasté dulezité u vyhybek na betonovych prazcich
a v oblasti zavéri),

— vcasné oSetfeni kluznych ploch kluznych stolicek a spodnich ploch jazyki podle technologie schvalené
SZDC OTH,

— spravnou manipulaci s dlouhymi jazyky - aby nedoslo k jejich deformaci nevhodnym zavéSenim,

— piesnou polohu zacatku jazyka vzhledem k otvoru v neutrdlni ose opornice sohledem na teplotu jazyka
(viz SZDC 83, dil IX, ¢1.39),

— spravnou polohu pruznych spon pruzného vnitiniho upevnéni opornic v dutiné kluzné stolicky a u paty
opornice,

— dotazeni pruznych svérek na vnéjsi stran¢ opornice do ptredepsané polohy, pfipadn€ nasazeni pruznych spon,
které musi byt provedeno az po nasazeni vnitfniho pruzného upevnéni opornic,

— dodrzeni minimdlni §itky zlabku mezi hlavou opornice a hlavou odlehlého jazyka po celé volné délce
jazyka — min. 60 mm, pfi¢emz hodnota tohoto zlabku nema piekrocit 75 mm u jednozavérovych a 70 mm
u vicezavérovych vyhybek,

— doléhani jazyka ke vSem jazykovym opérkam; ville mezi stojinou jazyka a jazykovou opérkou musi vyhovét
predpisu SZDC S3, dil IX,

— ptiléhani jazyka k hlavé opornice; ville mezi jazykem a hlavou opornice musi vyhovét predpisu SZDC S3,
dil IX,

— spravnou polohu Zebrovych plochych podkladnic u betonovych vyhybkovych prazcti uvedenou ve vzorovych
listech,

12



— dodrzeni meznich stavebnich odchylek rozchodu koleje ve vyhybece véetné vzajemnych vzdalenosti pracovni
hrany pfidrznice a pojizdéné hrany klinu srdcovky nebo odpovidajici kiidlové kolejnice podle piilohy A
CSN 736360-2,

— spravnou polohu hrotu klinu srdcovky; pfi tpravach délek kolejnicovych soucasti a/nebo svafovani vyhybky
nesmi dojit k poruseni jejiho geometrického uspotadani,

— vloZeni polyetylenovych podlozek pod vSechny kluzné stolicky, abnormalni podkladnice ibézné Zebrové
podkladnice,

— to, aby pfislusné pryzové podlozky byly vlozeny pod paty opornic, pojizdénych kolejnic ve stfedni
a srdcovkové ¢asti vyhybky a pod srdcovkou,

— to, aby nebyly elektricky propojeny ocelové prazce s kolejnicemi

— pouziti dvojitych pruznych krouzki pod hlavy vrtuli a prazcovych Sroubt,

— to, aby pfechod svislé polohy kolejnice na uklon bézné koleje pomoci prechodovych podkladnic byl vzdy mimo
vyhybku podle piedpisu SZDC S3, dil IX. Prechod stanovi dispozi¢ni plan konkrétni konstrukce. Pfechodové
podkladnice jsou soucasti dodavky vyhybky,

— vyhybky nesméji byt jakkoliv kraceny, s vyjimkou stfedovych kolejnic obloukovych vyhybek,

— osazeni topnych ty¢i elektrického ohfevu vyhybky musi byt v souladu s piedpisem SZDC S3, dil IX, Kap. III,
nesmi narusit funkci pohyblivych ¢asti vyhybky a pfi montazi topnych ty¢i musi byt dodrzena jejich pfesna
poloha dana pfislusnym vzorovym listem EOV,

— udrzovani kluznych ploch kluznych stoli¢ek ve vyméné a ptipadné srdcovce s PHS v Cistoté,

v pfipadé osazeni vymény a/nebo PHS valeCkovymi stolickami dbat na jejich montaz a sefizeni opravnénou

osobou (opravnéni vydava vyrobce valeckovych stoli¢ek na zakladé proskoleni) a v souladu s ndvodem vydanym

vyrobcem valeckovych stolicek.

V nové vkladanych vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich nesméji byt pouzity piechodové kolejnice nebo
prechodové styky (a to ani ve vyménovych ani koncovych stycich). Vlastni uprava prechodu na jinou soustavu
zelezni¢niho svrsku musi byt provedena v pfipojném poli mimo oblast s dlouhymi spoleénymi prazci. U stavajicich
konstrukcich mtize byt odchylna uprava ponechana do doby nejblizsi rekonstrukce.

Pro manipulace se smontovanymi Castmi provadéné jetdby musi zhotovitel vypracovat technologicky postup
ve smyslu SZDC (CD) SR103/2(S) a SZDC (CD) S111 a predlozit ho objednateli ke schvéleni piedem.
Pfi manipulaci s vyhybkami na betonovych prazcich musi byt tyto zavéSeny podle pokynti vyrobce vyhybky
uvedenych v TPD schvalenych SZDC (do roku 2005 CD) a vyhovét piedpisu SZDC (CD) S3/1, kde jsou uvedeny
i zasady pro vypracovani technologického postupu.

Obloukové vyhybky a vyhybkové konstrukce se montuji podle vyrobni dokumentace vyrobce, kterou obdrzi
zhotovitel soucasné s vyhybkou (vyhybkovou konstrukcei). Tuto dokumentaci nasledné pfi piejimce praci zhotovitel
predava mistné ptislusné organizacni jednotce provozovatele drahy zajistujici spravu trati.

Zvlastni pozornost musi byt vénovana zejména:

— predepsanému rozsifeni rozchodu koleje odchylnému od zékladniho tvaru vyhybky,

— upravé délky kolejnic stfedni Casti pro dany polomér oblouku, pokud nejsou dodany jiz v délkach stanovenych
dokumentaci,

— zmén¢ rozdéleni prazct ve stiedni Casti vyhybky,

— tvaru obloukd s dodrzenim predepsaného vzepéti v obou vétvich.

Vyhybky uréené k vybaveni Celistovym zavérem musi byt pfed jeho montazi:
— vyrovnany a podbity v celé své délce do projektované polohy,

— s roztedi prazct odpovidajici vzorovym listim a predpisu SZDC S3, dil IX,

— s meziprazcovymi prostory urenymi pro montaz vyménovych zavért s odstranénym piebytecnym Stérkem.

8.3.1.4 Spojovaci a piipojné pole ve vyhybkovém uspotadani

U vyhybek na dievénych prazcich musi zhotovitel zpracovat a predloZit na mistné piislusné OR k odsouhlaseni
dispoziéni plan spojovacich a ptipojnych poli s rozdélenim prazcl, pokud neni feSen v dokumentaci. V navrhu
nesmi dojit k pfesahu hlav prazch, délka hlavy prazce musi byt nejméné 150 mm od osy vnéjsi vrtule. Pokud
budou dfevéné prazce kraceny, musi byt znovu zajistény protiStépnymi destickami a fez oSetfen proti hnilobé.

Pro vyhybky na betonovych prazcich musi byt dispozi¢ni plan soucasti dokumentace vyrobce.
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8.3.2 Podminky prace na stavenisti

8.3.2.1 Zpisobilost zhotovitele

Zaméstnanci zhotovitele pracujici v kolejisti Zelezni¢nich drah CR musi splitovat podminky zdravotni zptsobilosti
podle vyhlasky ¢. 101/1995 Sb.

Odborna zptisobilost zaméstnancii je stanovena smérnici SZDC &. 50 ,Pozadavky na odbornou zptisobilost
dodavatelii pfi Cinnostech na drahdch provozovanych statni organizaci Spréva zelezni¢ni dopravni cesty™
v aktudlnim znéni. V této smérnici jsou stanoveny rozsahy znalosti k vykonani ptislusnych odbornych zkousek pro
jednotlivé pracovni ¢innosti.

Pro n&které dalii ¢innosti SZDC dale vyzaduje zvlastni odbornou zptisobilost:

— zemémeéficskou Cinnost ve vystavbé podle zakona €. 200/1994 Sb. a vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. mohou provadét
nebo jeji vysledky ovéfovat pouze Giedné opravnéni zemémericsti inzenyfti (§ 13+18 vyse uvedené vyhlasky),

— svéafecské prace na zelezni¢nim svr§ku mohou vykonavat jen pravnické a fyzické osoby, které jsou drziteli
platného ,,0Osvéd&eni zptisobilosti ke svafovani“ vydaného SZDC OTH,

— montaz A-LIS mohou provadét jen pravnické a fyzické osoby, které jsou drziteli platného ,,Osvédceni
zpusobilosti k montazi A-LIS“ vydaného SZDC,

— brouseni pojizdénych casti vyhybek mohou vykondvat jen pravnické a fyzické osoby, které jsou drziteli
platného ,,Osvédcenim zptisobilosti k brouseni vyhybkovych soucasti* vydaného SZDC TUDC,

— demontdz a zpétnou montaz Celistovych zaveért vyhybek sméji vykonavat pouze fyzické a pravnické osoby,
které jsou drziteli platného ,,Osvédceni zpusobilosti k provadéni cCastecné demontaze a zpétné montdze
celistovych zavérta™ vydaného SZDC TUDC,

— nedestruktivni zkouSeni kolejnic, srdcovek, svarti kolejnic a nadvarG mohou provadét jen pravnické a fyzické

osoby, které jsou drziteli platného dokladu ,,Osvédceni zptisobilosti k nedestruktivnimu zkouseni* vydaného
SZDC OTH.

— Montédz konzolovych zajistovacich zna¢ek mohou vykonavat jen pravnické a fyzické osoby, které jsou drziteli
platného ,,Osvédceni zplsobilosti k montazi konzolovych zajistovacich zna¢ek™ vydaného SZDC OTH,

— Méfeni a vyhodnocovani kvality geometrie koleje méficim vozikem KRAB mohou vykonavat jen pravnické
a fyzické osoby, které jsou drziteli platného ,,Osvédceni zpisobilosti k méfeni méficim vozikem KRAB*
vydaného SZDC TUDC (do 31.7.2012 SZDC OTH).

8.3.2.2 Prace stroji v kolejisti

Na kolejich zelezniénich drah CR mohou byt provozovana pouze specialni vozidla schvalena pro provoz na tratich
v CR ve smyslu vyhlasky ¢. 173/1995 Sb.

Specialni vozidla neschvélena pro provoz na tratich Zelezni¢nich drah CR ve smyslu vyhlasky &. 173/1995 Sb.
mohou byt na Zelezniénich drahich CR provozovana pouze se souhlasem Drazniho tfadu a po splnéni jim
stanovenych podminek.

Na stavbach v kolejisti a v jeho bezprostiedni blizkosti mohou byt pouzity stavebni stroje, jejichz specifické
podminky a parametry pro provoz, technologlcke vyuZiti a opravy jednotlivych typt specialnich vozidel na tratich
ve spravé SZDC stanovi predpls SZDC (CD) S8/3. Podmlnky pro technologické Vyu21t1 specialnich vozidel
na tratich provozovanych SZDC, pokud tyto nejsou v CR typové schvalena, stanovi SZDC na zakladé navrhu
zpracovaného zhotovitelem praci. Schvalenim technologie prace strojii je povéfend SZDC TUDC dle ustanoveni
smérnice SZDC &. 67.

Za technicky stav pouZzité mechanizace je plné¢ odpovédny zhotovitel stavby. V piipade, Zze technicky dozor
stavebnika zjisti zdvadu na technickém stavu pouzité mechanizace, je opravnén pozadovat okamzitou napravu.
Odstavka takovych mechanismt, jejich dasledky a vyvolané naklady jdou v tomto ptipadé na vrub zhotovitele
stavby.

Bezpecénostni opatieni pro praci téchto strojii stanovi kapitola 1 TKP.

8.3.2.3 Vyluky

Organizovani vyluk fesi kapitola 1 TKP.
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8.3.3 Podminky pro sneseni staré konstrukce Zelezni¢niho svrsku

Pro sneseni staré konstrukce Zelezniéniho svrsku plati ustanoveni predpisu SZDC (CD) S3/1.

Pouzitd technologie (pracovni postup) musi umoznit dal§i vyuziti vyziskavaného svrskového materidlu,
v co nejvetsim rozsahu; zasady pro déleni kolejnicového materialu stanovi predpis SZDC (CD) S3/1. Hospodateni
s vyziskanym materialem zelezni¢niho svrsku viz ¢l. 8.2.10 TKP.

Pii zpracovani technologie pro manipulaci s vyhybkami musi byt dodrzeny zasady uvedené v piedpisu
SZDC (CD) S3/1.

Pii praci na tratich s malymi poloméry, pfipadné na velkych sklonech ptekracujicich hodnoty stanovené
pro pfislusné stroje v predpisu SZDC (CD) S8/3, musi byt zejména pro kladeci atrhaci stroje vypracovana
zhotovitelem zvlastni opatfeni, ktera musi byt schvalena odpovédnym organem provozovatele drahy.

P#i demontazi kolejového rostu se postupuje podle predpisu SZDC (CD) S3/1.

8.3.4 Podminky pro pokliadku nové konstrukce Zelezni¢niho svrsku

Zakladni podminkou zahéjeni pokladky kolejového rostu je odsouhlaseni plané télesa Zelezni¢niho spodku podle
kapitoly 6 TKP a kolejového loze podle kapitoly 7 TKP.

Technologie pokladky Zelezniéniho svrsku pro pouziti na stavbach Zelezniénich drah CR musi byt v souladu
s piedpisem SZDC (CD) S3/1. Vyuziti odlisné technologie musi byt odsouhlaseno odpovédnym organem
provozovatele drahy SZDC TUDC a objednatelem (technickym dozorem stavebnika).

8.3.4.1 Podminky pro pokladku koleje

Zasady pokladky koleje jsou uvedeny v piedpisu SZDC (CD) S3/1.

8.3.4.2 Podminky pro pokladku vyhybkovych konstrukci

Zasady pokladky vyhybkovych konstrukei jsou uvedeny v piedpisu SZDC (CD) S3/1.
Pti pokladce vyhybkovych konstrukci s prubézné svaienymi kolejnicovymi pasy o délce vétsi nez 35 m, resp. 50 m
je nutné dodrzet piedpis SZDC S3, dil X1, kap. 7.

4

8.3.5 Uprava smérového a vySkového uspoiadani koleji a vyhybek, iprava kolejového
loZe

Podminky a zasady platné pro Gpravu smérového a vyskového usporadani koleji a vyhybek a tpravu kolejového
loze jsou uvedeny v ptedpisu SZDC (CD) S3/1 a v kapitole 7 TKP. Profil kolejového loze musi byt upraven
v souladu s predpisem SZDC S3, dil X a XII a v souladu s ptedpisem SZDC S3/2.

Postup praci a jejich piejimek pfi smérové a vyskové upravé koleji a vyhybek jsou SZDC zpracovany
do prehledové tabulky, ktera je k dispozici na internetu:
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/ppp.html
véetné odkazl na souvisejici dokumenty a piedpisy a jejich znéni, kde jsou pribézné aktualizovany.

Po novostavbé ¢i rekonstrukei koleje nebo vyhybky musi zhotovitel provést naslednou upravu smérového
a vySkového usporadani koleje (vyhybky) ve smyslu predpisu SZDC (CD) S3/1. Tato tiprava je soucéasti zhotoveni
stavby.

Pti kazdé smérové a vyskové uprave koleje ASP, resp. vyhybek ASPv (dale jen ,,ASP*) musi byt pofizen zaznam
technologickych veli¢in stroje provadéjici tuto upravu; tj. nastaveny zdvih (pro kazdy kolejovy pas samostatné,
umozni-li to SW ASP) a smér, event. doba svirani a hloubka podbijeni (dle moznosti SW ASP). Tento doklad
je nezbytnou soucasti dokumentace pro piejimku praci v koleji, resp. vyhybkach a slouzi pro ovéreni kontroly
prace ASP ve smyslu SZDC (CD) S3/1, zejména pro ovéfeni dodrzovani povolenych zdvihii a posunti ASP
anavazné dosazenou kvalitu geometrie koleje. Zaznam technologickych veli¢in musi byt pofizen i pii praci
dynamického stabilizatoru v kterémkoli technologickém kroku. Digitalni zdznam technologickych veli¢in archivuje
zhotovitel min. po dobu trvani zaruky provedeného dila.

Technicky dozor stavebnika potvrzuje zhotoviteli doklad, Ze prace ASP byla provadéna ptesnou metodou, pokud
je tato na zaklad¢ ustanoveni predpisu SZDC (CD) S3/1 vyzadovana.
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8.3.6 Svarovani kolejnic v kolejich a vyhybkach a podminky pro zfizovani bezstykové
koleje

Svatovani kolejnic v kolejich a vyhybkach je pouze technickym prostiedkem pro zfizovani bezstykové koleje (dale
i,,BK*). Za vybér zhotovitele svarti a ovetfeni jeho zpusobilosti ke svafovani odpovida zhotovitel BK. Zhotovitel
BK zabezpeluje a Fidi prace zhotovitele svart ve smyslu piedpisu SZDC S3/2, do vlastnich technologickych
postupti svafovani vSak neni opravnén zasahovat.

Svafovat mohou jen zhotovitelé (podzhotovitelé) zptisobili ve smyslu ¢asti 8.3.2.1 TKP. Prace sméji vykonavat jen
v rozsahu v osvéd&eni uvedeném a jen podle technologickych postupti svafovani schvalenych SZDC (do roku 2005
CD) pii respektovani podminek pozarni bezpeénosti stanovenych v Pokynu k plnéni ,,Smérnice SZDC ¢&. 56
o pozarni bezpecnosti pfi svafovani ve statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty* pii svarec¢skych pracich
na zelezni¢nim svrsku, ¢.j. 33674/09-OTH ze dne 29.6.2009.

Z¥izovani bezstykové koleje a svafovani vyhybek se fidi predpisem SZDC S3/2.

Ztizeni bezstykové koleje je podminéno provedenim smérové a vySkové upravy koleje pfi dodrzeni nasledujicich
ustanoveni. Vyty&eni pro tuto tpravu se provadi presnou metodou ve smyslu predpisu SZDC (CD) S3/1. SPPK
musi pfred ziizenim bezstykové koleje ovéfit prostorovou polohu koleje a soucasné sni provadi ovéfeni
zajiStovacich znacek. Zhotovitel musi organizacné zajistit dostatecny asovy prostor pro provedeni tohoto ovéfeni
SPPK pfed zfizenim bezstykové koleje. Vysledek ovéteni PPK a zajiStovacich znacek musi obdrzet objednatel,
TDS amistn¢ pfislusnd organizacni jednotka provozovatele drahy zajistujici spravu trati. Pfed obdrzenim
kladného vysledku ovéfeni PPK od SPPK nesmi zhotovitel zahdjit zfizovani BK. Pfislusna dokumentace musi byt
zpracovana a tato kontrola provedena iv pfipade, Ze se jednd o prozatimni zajiSténi prostorové polohy koleje
pro ucely stavby.

8.3.7 Podminky pro zrizeni zvlastnich konstrukci Zelezni¢niho svr§ku a specialnich
zarizeni dopravni cesty

Dilata¢ni zatizeni se zfidi podle vzorovych listd v mistech urc¢enych projektovou (provadéci) dokumentaci.

Pfi montazi dilatacnich zafizeni se musi dodrzet vzdjemné nastaveni dilatujicich ¢asti v zavislosti na teploté podle
udaju uvedenych v tabulce na vzorovych listech.

Propojky a lanova propojeni se ke kolejnicim pfipojuji pouze zpiisobem schvalenym SZDC (do roku 2005 CD)
v souladu se schvalenou dokumentaci stavby, predpisem SZDC S3, dil XIV, technickou dokumentaci uréeného
technického elektrického zafizeni a predpisem SZDC (CD) T 120. Propojky a lanovéa propojeni nesmi zasahovat
do prostoru ¢innosti podbijecich péchil strojnich podbijecek ve smyslu piedpisu SZDC S3, dil XIII. Vedeny musi
byt v kolejisti tak, aby v co nejmensi mife omezovaly praci s upeviiovadly. Vodice lanovych propojeni musi byt
vhodnym zplsobem upevnény k prazcim (napf. timeny schvaleného typu). Propojky ani lanova propojeni nesmi
byt pfipojeny k jazyku vyhybky v jeho pohyblivé ¢asti. Pfi poruse vodivého propojeni smi byt pouzito nahradni
vodivé propojeni schvaleného typu podle schvalenych podminek.

Zpusob ukolejnéni stozard trakéniho vedeni a ostatnich soudasti dopravni cesty nachdzejicich se v prostoru
ohrozeni trakénim vedenim musi odpovidat schvalené dokumentaci stavby, predpisu SZDC S3, dil XIV, technické
dokumentaci urcené¢ho technického elektrického zatizeni, ptredpisu SZDC (CD) T120 a zasadam uvedenym
v kap. 31 TKP.

Prace na zelezni¢nim svrsku a spodku na elektrizovanych tratich, na tratich s kolejovymi obvody Zelezni¢niho
zabezpeCovaciho zafizeni a sprovozem elektrickych zafizeni (napf. elektricky ohfev vyhybek, zafizeni
pro predtapéni souprav, zabezpeCovaci zafizeni, Ustfedni a dalkové ovladani, indikatory horkobéZnosti aj.)
napajenych pies transformatory nebo méniée piipojené na trakéni vedeni musi byt pfedem projednany s mistné
prislusnou organizacni slozkou provozovatele elektrického zafizeni, ktery stanovi technické a technologické
podminky. Zapis o projednani a odsouhlaseni postupu praci musi byt nedilnou soucasti smlouvy o dilo (viz ptedpis
SZDC (CD) S3/1).
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8.3.8 Uprava pojizdénych ploch kolejnic a vyhybek

8.3.8.1 Uprava pojizdénych ploch nové vlozenych kolejnic

Uprava pojizdénych ploch kolejnic se provadi brousenim nebo frézovanim. Zasady upravy pojizdénych ploch
kolejnic jsou stanoveny predpisem SZDC (CD) S3/1 a kvalitativni pozadavky normou CSN EN 13231-3.

Pfi novostavbé ¢i rekonstrukei
— koridorovych trati bez ohledu na tratovou rychlost a

— ostatnich celostatnich trati v usecich s tratovou rychlosti vyssi nez 80 km/h

je nutno u nové vlozenych kolejnic v hlavnich kolejich upravit pojizdénou plochu brousicimi vlaky nebo
frézovacimi stroji.

Tato zékladni (prvni, tzv. preventivni) Gprava pojizdénych ploch kolejnic je jako vykon soucasti zhotoveni stavby.
Provadi se prednostné pfi nejblizsi ,,brousici® kampani po dokonceni smérové a vyskové Gpravy koleje vyhovujici
pro rychlost vyssi nez 80 km/h a po zfizeni bezstykové koleje, a to do jednoho roku od zahajeni zkuSebniho
provozu. Organizator ,.brousici* kampané nebo specializovana firma provadéjici brouseni nebo frézovani mimo
,brousici“ kampai si u SZDC OTH vzdy vyzada pokyny pro tpravu pojizdénych ploch kolejnic. V pokynech
SZDC OTH upfesni kvalitativni pozadavky na tpravu pojizdénych ploch a stanovi ptedepsané vysledné profily
kolejnic. Kampaii smi podle potieby organizovat i SZDC prostiednictvim povéfené stavebni spravy nebo jiné
organizacni jednotky.

Upravu pojizdénych ploch kolejnic brousenim nebo frézovanim zajistuji zhotovitelé jednotlivych staveb. Tito
zhotovitelé rovnéz uzaviraji smlouvy s organizatorem ,brousici“ kampané nebo se specializovanou firmou
provadgjici brouseni nebo frézovani a odpovidaji za hladky pribéh prace brousiciho vlaku nebo frézovaciho stroje
ve vztahu k provozovani drazni dopravy a souvisejici legislativé. Zhotovitelé musi pfi zajisStovani Upravy
pojizdénych ploch kolejnic dodrzet nasmlouvané terminy staveb.

Zapracovani povinnosti zakladni upravy pojizdénych ploch kolejnic do smluvniho vztahu se zhotovitelem zajistuje
mistné piislu§nd Stavebni sprava SZDC nebo dotéeny objednatel stavby, ktery rovnéz sjednoti pozadavky
zhotoviteld na Gpravu pojizdénych ploch kolejnic tak, aby byly vytvofeny podminky pro ucelenou kampan. Dohled
na kvalitu praci brousiciho vlaku nebo frézovaciho stroje zajiituje mistnd piislusné OR ve spolupraci
se SZDC OTH. Protipozarni opatieni pii praci brousiciho vlaku nebo frézovaciho stroje jsou uvedena v oddile
8.11 TKP.

8.3.8.2 Brouseni vyhybek

Zasady brouseni pojizdénych ¢asti vyhybek a kvalitativni pozadavky jsou stanoveny piedpisem SZDC (CD) S3/1.

Zakladni brouseni vyhybek je soucasti zhotoveni stavby. Termin a podminky provadéni zékladniho brouseni
stanovi predpis SZDC (CD) S3/1.

Brouseni opravné a po navafovani provadéné v ramci stavby na uzitych a regenerovanych, pfipadn€ i na stavajicich

vyhybkach se rovnéz fidi podminkami stanovenymi pedpisem SZDC (CD) S3/1.

8.3.9  Zajisténi prostorové polohy koleje
Zptisob zajidténi musi vyhovét predpisu SZDC S3, dil I11.

V piipad¢, kdy podpéry trakéniho vedeni, a tedy i zajistovaci znacky osazuje zhotovitel pied ziizenim koleje, musi
zajistovaci znacky po osazeni zaméfit a zajistit doplnéni geodetické dokumentace o projektovany vztah osy koleje
a nivelety temene kolejnicového pasu k zajistovacim znacCkam.

Pfipadny jiny postup osazeni zajiStovacich znacek ¢i rozsah a zplsob doplnéni odpovidajici ¢asti dokumentace
stavby stanovi smlouva.

Soucasti dokumentace zajisténi prostorové polohy koleje musi byt i technologie kontroly a udrzby systému
zajisténi PPK, umoznujici splnéni kritérii pfesnosti stanovenych CSN 73 6360-2 — viz piedpis SZDC S3, dil III.

Zastupce mistné pfislusné organiza¢ni jednotky provozovatele drahy zajistujici spravu trati provadi kontrolu
osazeni ZZ, zda jsou umistény v souladu s ustanovenim pfedpisu SZDC S3, dil III. Doklad o vysledku kontroly
osazeni ZZ musi obdrzet objednatel a dany doklad se nasledné stava soucasti dokladti o kontrole PPK.
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Kontrolu osazeni ZZ provadi rovnéz SPPK soucasné pii oveéfovani PPK pifed ziizenim bezstykové koleje
dle ¢l. 8.3.6.

Mistn€ prislusnad organizacni jednotka provozovatele drahy zajiStujici spradvu trati mé na stavbach pievzatych
do provozu povinnost zajistovat kontrolni méfeni prostorové polohy koleje v terminech stanovenych piedpisem
SZDC (CD) S 2/3.

Za ugelem dodrzeni pozadovaného zajiténi prostorové polohy koleje je SZDC zpracovan souhrnny piehled
postupu praci, jejich piejimek a ovéfovacich méfeni SPPK pii smérové a vyskové upravé koleji a vyhybek
v navaznosti na souvisejici dokumenty a pfedpisy, v€etné jejich znéni do piehledové tabulky, ktera je k dispozici
na internetu:
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/ppp.html,
kde jsou veskeré uvedené tidaje pribézné aktualizovany.

84 DODAVKA, SKLADOVANI, PRUKAZNI ZKOUSKY

8.4.1 Definice kvality, systém zabezpeceni kvality

Kvalita stavebniho dila je definovéna souvisejicimi technickymi normami a internimi piedpisy a dokumenty SZDC
(CSN, OTP) a kapitolou 1 TKP.

Zhotovitel musi pro stavbu pouzit jen vyrobky stanovené dokumentaci. Technologii stavby zelezni¢niho svrsku
musi zhotovitel pfedem odsouhlasit s technickym dozorem stavebnika a pfi realizaci ji dodrzet. Technologie musi
respektovat specifika drazniho provozu a minimalizovat jeho naruSeni. Technologie nesmi ohrozit bezpecnost
zelezni¢ni dopravy. Musi také vyhovovat pozadavkim ekologickym. Pfipadné zmény v technologii musi pfedem
odsouhlasit technicky dozor stavebnika.

8.4.2 Odbér zasilky, prejimka mnozstvi a kvality

Odbérem zasilky se rozumi jeji pfevzeti zhotovitelem ve vyrobné, ve skladech obchodnikidi s materidlem nebo
od prepravce podle zasad uvedenych v pfislusné smlouvé o dilo. U vyjmenovanych dili a celkt (viz oddil 8.2 této
kapitoly TKP) ovéfuje kvalitu pfimo u vyrobce uZivatelem povéfeny organ (tj. kontrolor jakosti SZDC) podle
parametrt stanovenych v piislusnych schvalenych TPD a oznaci je stanovenym zplGsobem. Original nebo fizena
kopie ,,Protokolu o ovéfeni jakosti“ vyrobku povéfenym kontrolorem jakosti SZDC je soucasti dokladi zasilky.
Toto overfeni kvality nezbavuje dodavatele odpovédnosti za kvalitni plnéni dodavek a poskytnuté zaruky
a nenahrazuje pfejimku odbératelem. Minimalni rozsah prejimky dodavky je stanoven pfislusnymi TPD.

Od piepravce piebirda zhotovitel zasilku na zakladé privodniho dokladu a zjistuje ptitom, zda je zasilka
neposkozena, Gplna a zda souhlasi dodané mnozstvi. Souéasti dodavky jsou doklady, které musi obsahovat ¢islo
ptislusnych TPD, piipadné odkaz na schvalenou vyrobni dokumentaci soucasti zelezni¢niho svrsku a dale uvedené
nalezitosti. Zhotovitel je povinen provadét pribéznou kontrolu kvality a parametri materialii a vyrobkt uréenych
pro zhotoveni stavby minimalné v rozsahu stanoveném ve schvalenych TPD. Soubézné provadi kontrolu podle
smluvnich podminek technicky dozor stavebnika.

Privodni doklady ke kazdé dodavce musi obsahovat tyto udaje:

a) Cislo a datum vyhotoveni,

b) plny nebo zkraceny nazev vyrobce, provozovny, expediéniho mista,

¢) nazev a sidlo odbératele,

d) misto urceni dodavky,

e) mnozstvi dodavaného materialu,

f) nazev, druh, tfida,

g) datum odeslani,

h) oznaceni ,,Technickych podminek dodacich®,

i) ,,Protokol o ovéfeni jakosti vyrobku povéenym kontrolorem jakosti SZDC, pokud to stanovuji TPD,

j) osvédceni vyrobee o kvalité a kompletnosti dodavky.

Kazdy material nebo konstrukéni prvek, ktery neni z hlediska kvalitativnich parametrti pfesnéji specifikovan nebo
ma odlisné vlastnosti od pozadavkt specifikovanych v pfislusnych TPD, smi byt zabudovan nebo pouzit jen
na zaklad& pisemného souhlasu SZDC OTH.
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8.4.3 Uskladnéni materialu

Zpusob zachazeni s materialem Zelezni¢niho svrsku véetné uloZeni na tlozistich pfed zabudovanim stanovi obecné
piedpisy SZDC S3 v piislusnych dilech, SZDC (CD) S3/1, OTP a TPD vyrobce, piipadné se postupuje podle
pokynii objednatele. Zpisoby dopravy, manipulace a skladovani musi byt zasadné takové, aby nedoslo k poskozeni
nebo jinému znehodnoceni materialu.

Material zelezni¢niho svrsku musi byt ulozen mimo prijezdny prufez tak, aby se jeho poloha nemohla Uc¢inky
provozu ménit.

Veskery material je tfeba zabezpecit pfed poskozenim, znecisténim a kradezi.
Zhotovitel je povinen pouzit pfi manipulaci s prazci, kolejnicemi a vyhybkovymi soucastmi vazaci, zavésné nebo
transportni prostiedky, které zajisti jejich neposkozeni.

Pti uskladnéni nového i vyziskaného materialu musi zhotovitel dodrzet ekologicka hlediska (viz oddil 8.10 této
kapitoly TKP).

8.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

Odebirani vzorkd se Zelezni¢niho svrSku netykda. Vyjimku tvoii odbér zabudovaného materidlu zhotovitelem
pro reklamacni fizeni v dobé stavby nebo zaruky.

Kontrolou kvality staveb Zzelezni¢niho svrSku se rozumi krome kvality materidlu i kontrola dodrZovani
odsouhlasené technologie prace a kvality jizdni drahy, zejména GPK.

8.5.1 Druhy zkouSek

8.5.1.1 Elektricky odpor kolejovych poli, mérna svodova admitance

Velikost mérné svodové admitance je dana vyhlaskou €. 177/1995 Sb. Stav jednotlivych soucasti Zzelezni¢niho
svrsku musi v mistech provozu kolejovych obvodi trvale vykazovat nejvyse hodnoty uvedené v § 18 odst. 4 vyse
uvedené vyhlasky, piedpise SZDC S3, dil XIV a ptislusnych OTP a TPD. Parametry, tolerance a zptisob mé&feni
obsahuje CSN 342613 ed.2 apiedpis SZDC (CD) T 120. Vysledky méfeni musi zhotovitel piedlozit
pii pfejimacim fizeni.

8.5.1.2 Dotazeni upeviiovadel

Spravnost montaze upeviiovadel se kontroluje postupem, stanovenym piedpisem SZDC S3, dil VI, OTP, TPD,
pfipadné dokumentaci vyrobce pro pfislusny typ upevnéni. Podminky funkénosti jednotlivych typd upevnéni
kolejnic, poloha upeviovadel vcetné¢ doporucenych a limitnich hodnot utahovacich momentl jsou uvedeny
v ptedpisu SZDC S3, dil VL.

8.5.1.3 Defektoskopicka kontrola

Defektoskopicka kontrola novych kolejnic a jazyktl je soucasti vystupni kontroly u vyrobce kolejnic.

Defektoskopickou kontrolu kolejnic a vyhybek vyjimanych z koleje, které jsou urCeny k dalSimu pouziti, zajistuje
mistné piislusnd organizani jednotka provozovatele drahy zajistujici spravu trati. Doklad o posledni
defektoskopické kontrole pfitom nesmi byt star§i nez 3 mésice. Tento doklad musi byt piedlozen technickému
dozoru stavebnika za u¢elem ovéfeni. Kontrola musi byt provadéna podle piedpisu SZDC (CD) S3/4, vady jsou
vyhodnocovany podle predpisu SZDC (CD) S67.

Kontrolu mohou vykonavat jen pravnické nebo fyzické osoby, které splituji podminky uvedené v ¢l. 8.3.2.1 této
kapitoly TKP.

8.5.1.4 Kontrola geometrie svarti kolejnic a dovolenych odchylek navart kolejnic, srdcovek

Na tratich vybrané sité¢ bez ohledu na rychlost a na ostatnich tratich s rychlosti vyssi nez 80 km/h (dle udaja TTP
¢inejvyssi projektované rychlosti), musi zhotovitel v pribéznych tratovych kolejich, v dopravnich kolejich
hlavnich a prvnich pfedjizdnych provadét a dokladovat kontrolu geometrie vSech svarti elektronickym meétidlem
se zdznamovym zafizenim, na ostatnich tratich, resp. v ostatnich stani¢nich kolejich je postacujici méteni
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elektronickym, ptipadné mechanickym méfidlem nebo ocelovym pravitkem a klinovou nebo listovou mérkou
se &tenim po 0,1 mm. Pro kontrolu mohou byt pouzivana jen méfidla schvalena SZDC (do 30.6.2008 CD). Délka
mefici zdkladny méfidla je 1000 mm. Vysledky méfeni se uvedou do zépisu nebo se zaznamenaji do deniku
svatovani a predlozi k pfejimacimu fizeni.

Kontrolu geometrie vSech ndvarG musi zhotovitel provadét prostorovou Sablonou nebo ocelovym pravitkem
(v piipadech stanovenych technologickym postupem navatovani odsouhlasenym SZDC) a klinovou nebo listovou
mérkou se &tenim po 0,1 mm. Pro kontrolu mohou byt pouzivany jen §ablony schvalené SZDC (do 30.6.2008 CD).
Vysledek métfeni se uvede do deniku o opravé srdcovky (jazyka) navafovanim a ptedlozi k pfejimacimu fizeni.

Povolené odchylky jsou uvedeny v ¢l. 8.6.1 této kapitoly TKP.

8.5.1.5 Izolacni stav izolovanych stykt

Zkousku izolacniho stavu vSech izolovanych stykt kolejnic zfizovanych v koleji zajistuje zhotovitel podle
predpisu SZDC (CD) T120, zkousku izola¢niho stavu dilensky vyrabénych izolovanych stykd jejich vyrobce.
Povolené odchylky - viz ¢l. 8.6.2 této kapitoly TKP.

8.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MiRA OPOTREBENI, ZARUKY

8.6.1 Dovolené tolerance usporadani zZelezni¢niho svrsku

Zelezni¢ni svriek musi pii pfevzeti praci vyhovovat stavebnim odchylkim v zavislosti na rychlostnim pasmu
a pouzitém materialu, uvedenym v CSN 73 6360-2 a v pfislusnych dilech ptedpisu SZDC S3. Ostatni dovolené
tolerance:

a) u konstrukce stykil ve stykované koleji jsou stanoveny piedpisem SZDC S3, dil XI,
u bezstykové koleje jsou stanoveny predpisem SZDC S3/2,

b) usvart se geometrie meéii na délce 1000 mm, svar je uprostied meéfené délky. Mohou byt pouzita jen méridla
schvalena SZDC. Nize uvedené hodnoty plati pro svary provedené v koleji, na rostu a ve stabilni svafovné.
Hlava kolejnice musi byt opracovana v plném profilu.

bl) u svart kolejnic novych:
— dovolené odchylky geometrie svarQ ve svislém sméru od 0,0 mm do + 0,5 mm,
— dovolena smérova odchylka na pojizdéné hrané:

pro kolej v pfimé a ve smérovém oblouku poloméru R >310 m mtze byt svar pfimy, nebo odchylka
vzepéti mize dosahovat az + 0,3 mm,

pro kolej ve smérovém oblouku o poloméru 180 m <R <310 m mize odchylka vzepéti dosahovat
-0,4 mmaz + 0,4 mm,
pro kolej ve smérovém oblouku o poloméru R <180 m mize odchylka vzepéti dosahovat
-0,6 mmaz + 0,6 mm,
— zmény prub&hu geometrie svaru na pojizdénych plochach musi byt obrouseny do plynulého piechodu.
Pokud budou kolejnicové pasy svafované na rostu vloZzeny do smérového oblouku, bude zkontrolovana
smerova odchylka svaru pro dany polomér oblouku.

b2) u svart kolejnic zadnovnich nebo regenerovanych plati dovolené odchylky jako u kolejnic novych.

b3) u svari kolejnic uzitych stanovi odchylky od ptfimosti ve svislém a vodorovném sméru odpovédny zastupce
mistné piislusné OR s pfihlédnutim ke stavu kolejnic a zéméru pro dal$i pouziti kolejnic. Pozadované
tolerance musi byt uvedeny ve smlouvé o dilo, ve které jsou definovany pozadavky na svafeéské prace.
U smluv, ve kterych pozadavky na svafeCské prace definovany nejsou, musi byt tolerance prokazatelné
dohodnuty pted zahajenim svarec¢skych praci.

Geometrie svislého sméru se dokladuje vystupem z elektronického métidla.
Hodnoty naméfenych vzepéti a hodnoceni smérovych odchylek na pojizdéné nebo nepojizdéné hrané
se dokladuje formou tabulky.
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¢) unavart kolejnic:

— dovolené odchylky v pficném profilu a podélné vysce smi byt = 0,5 mm, névar na pojizdénych plochach
musi byt plynule obrousen do profilu neposkozenych casti. V piipad¢ pozadavku odstranéni lokalnich
defektoskopickych vad (bez navateni celé srdcovky do profilu), musi byt dovolené odchylky mimo
stanoveny ramec pfedem a prokazatelné¢ dohodnuty mezi spravcem trati a zhotovitelem opravy a uvedeny
v deniku o navaieni do kolonky ,,Popis vad k oprave, poznamky*.

8.6.2 Dovolené tolerance hodnot elektrickych veli¢in Zelezni¢niho svrsku

Prostor, ve kterém je umisténa vystroj kolejovych obvodl, musi byt fadn¢ odvodnén.

U dilensky vyrobenych izolovanych styki kolejnic (LIS a A-LIS) musi vyrobce (zhotovitel) méfit izolacni odpor
podle TNZ 34 6570. Izola¢ni odpor musi byt nejméné 50 kQ pii napéti 500 V. Dodavka dilensky vyrobenych
izolovanych stykti musi byt dolozena ,,Protokolem o ovéfeni jakosti“ SZDC povéfenym organem.

U vSech izolovanych stykt (IS, LIS a A-LIS) v kolejich a vyhybkach musi zhotovitel technickému dozoru
stavebnika predlozit potvrzeni o jejich funkénosti. Funkénost ovéiuje kvalifikovany zaméstnanec mistné pfislusné
organizacni jednotky provozovatele drahy zajiStujici spravu sdélovaci a zabezpeCovaci techniky. Zhotovitel
predava objednateli ve smyslu predpisu SZDC S3:

- soupis izolovanych stykt s identifikacnimi udaji (mtze byt nahrazen situa¢nim schématem s uvedenymi udaji),
- doklady o kvalit¢

- montazni denik A-LIS,

- potvrzeni o funk¢nosti zabudovanych izolovanych stykd,

- grafické zdznamy méfeni geometrie LIS, A-LIS.

8.6.3 Dovolené odchylky geodetickych méreni a hodnoceni prostorové polohy koleje

Piesnost geodetickych praci pii ziizovani Zelezniéniho svrsku stanovi vyhlaska ¢. 31/1995 Sb. a CSN 73 0415,
CSN 73 0420-1, CSN 73 0420-2.

Piesnost geodetickych bodi pro potiebu staveb Zelezni¢nich drah CR, pokud SPPK nestanovi jinak, je dana vyse
uvedenymi pfedpisy a normami. Poloha zajiStovacich znacek musi odpovidat zdsadam stanovenych piedpisu
SZDC S3, dil I1I.

Odchylky ve vytyéeni prostorové polohy koleje nesmi piekro¢it hodnoty stanovené CSN 73 0420-2.

Skute¢na prostorova poloha koleje se kontroluje uréenim podrobnych bodti pomoci metod stanovenych v predpisu
SZDC S3, dil III. Pfi pfevzeti stavby se porovnavaji hodnoty projektovanych parametri s hodnotami zmétenymi
kontinualni geodetickou metodou.

Hodnoty meznich stavebnich odchylek v prostorové poloze koleje pro piejimku dokoncenych praci podle
pouzitého materidlu (novy, uzity, resp. druhu praci) jsou stanoveny CSN 73 6360 — 2, kapitola 6.4 ,Stavebni
odchylky prostorové polohy koleje®.

Prekroceni pfislusnych meznich stavebnich odchylek v prostorové poloze je klasifikovano jako zavada
pfi pfejimce praci - viz ¢l. 8.8.4 této kapitoly TKP.

Vyuziti posouzeni zaporné odchylky piiéné vzdalenosti osy koleje a hrany nastupisté (dle CSN 73 6360 — 2,
kapitola 6.4) ve vztahu k jeji jmenovité hodnoté lze provést pouze se souhlasem SZDC OTH. Standardné
se odchylka piiéné vzdalenosti osy koleje a hrany nastupisté (kladna i zapornd) posuzuje pouze ve vztahu
k projektované hodnotg.

8.6.4 Hodnoceni geometrické kvality koleje diagnostickymi prostiedky

Pfed uvedenim stavby do provozu je nezbytné uskute¢nit kontinudlni méfeni a hodnoceni geometrické kvality
koleje v pfedepsanych parametrech konstrukéniho a geometrického uspofadani koleje stanovenych normou
CSN 73 6360 — 2, kapitola 5. Hodnoty meznich stavebnich odchylek v koleji i ve vyhybkach a vyhybkovych
konstrukcich pro vyjmenované geometrické veli¢iny - RK, ZR, VK (VL, VP), SK (SL, SP), PK a ZK jsou
dle rychlostnich pasem (RP) a pouzittho materidlu (novy, uzity, resp. ostatnich praci) stanoveny normou
CSN 736360-2, kapitola 6. K danému hodnoceni geometrické kvality koleje musi byt predlozen graficky zaznam
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méficiho zafizeni schvaleného SZDC poiizeny po provedeni posledni upravy koleje (napi. graficky zaznam
ze zaznamového zatizeni ASP, dynamického stabilizatoru, nebo méticiho zafizeni KRAB, obsahujici vyjmenované
geometrické parametry a technologické veliciny dle pfilohy 3 pfedpisu S3/1.). Tento vyhodnoceny doklad slouzi
jak pro ucely TBZ k prokéazani zptisobilosti k zahajeni zkusebniho provozu, tak také pro ucely pfedani i prevzeti
praci v koleji. Ve vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich pak musi byt tento zaznam doplnény o podrobné méfeni
ve smyslu &lanku 3.6 smérnice GR SZDC ¢&. 51.

Prekro€eni pfislusnych meznich stavebnich odchylek je klasifikovano jako zdvada pfi pfejimce praci a musi byt
nejpozdeji pred ukoncenim zkuSebniho provozu odstranény - viz ¢l. 8.8.4 této kapitoly TKP.

Méieni meficim vozem pro zelezni¢ni svrsek (dale i ,,MV*) nebo méfici drezinou (dale i ,,MD*) dle charakteru
trati musi byt provedeno nejdiive 3 dny po zahdjeni zkuSebniho provozu. V hlavnich kolejich trati vybrané
Zelezniéni sité (smérnice GR SZDC ¢&. 16/2005 ¢&.j. 3790/05-OP ze 17.1.2006 ,,.Zasady modernizace vybrané
zelezni¢ni sité Ceské republiky*) musi byt méfeni pro piejimku provedeno vzdy méficim vozem pro Zelezni¢ni
svisek. Toto méfeni slouzi pro hodnoceni geometrické kvality koleje ve smyslu sluzebni rukovéti
SZDC SR103/4(S), CSN 73 6360-2 a této kapitoly TKP. Ucastnikem méfeni je vzdy zastupce mistné piislusné
organizacni jednotky provozovatele drahy zajistujici spravu dopravni cesty. Méfeni koleje jingm méficim
zafizenim (napf. méficim zafizenim KRAB, zdznamovym zafizenim ASP nebo dynamického stabilizatoru)
se pouziva pouze v ramci TBZ pro uvedeni koleje do zkusebniho provozu ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.
Viz vyse.Tento vyhodnoceny doklad slouzi rovnéz pro ucely pfedani i pfevzeti praci.

Podminkou pro ptejimku (resp. kladny vysledek piejimky) rekonstrukce z hlediska kvality geometrie koleje
se rozumi dodrzeni meznich stavebnich odchylek geometrickych veli¢in od projektovanych nebo ptedepsanych
hodnot, stanovenych CSN 736360-2, kap. 6 a dodrzeni meznich hodnot znamek kvality pii méfeni MV (piip. MD)
v rezimu pro piejimku praci dle SZDC SR103/4(S).

Rozchod koleje v srdcovkach s pridrznicemi pifi méfeni méficim vozem se hodnoti podle vynosu
¢.j. 18 535/07-OP ze dne 11.6.2007.

Dale plati:

— pro dané rychlostni pasmo nesmi byt pifekroceny mezni odchylky jednotlivych parametri GPK pro ptejimku
praci podle CSN 73 6360-2, kap. 6,

— mezni stavebni odchylky pro pfejimku praci u parametru RK v obloucich s projektovanym rozsifenim rozchodu
se kontroluji s vyuzitim grafického zdznamu diagnostického prostredku,

— pro dané RP nesmi byt pfekroceny mezni hodnoty CZK a ZKV jednotlivych geometrickych parametr podle
sluzebni rukovéti SZDC SR103/4(S) v celém mé&feném tseku ani v zadném z tisekil pii usekovém hodnoceni
po 200 m. Pokud se vhodnoceném tuseku koleje zatazené do RP 3 nachazeji vyhybky nebo kolejové
ktizovatky, nesmi v nich znamky kvality jednotlivych geometrickych parametri a celkova znadmka kvality
prekrocit hodnotu 3,7.

Jizdy méficiho vozu pro zelezni¢ni svrSek v tratovych usecich staveb koridorovych trati se vzdy provadéji
s nastavenim rychlostniho pasma (dale i ,,RP*) pro nejvétsi rychlost, pro kterou byla trat’ modernizovana nebo
optimalizovand, tj. i pro rychlost pfi nasazeni vlakovych souprav umoziujicich vyuziti nedostatku pfevyseni
130 mm, 150 mm a pro rychlost jednotek s naklapécimi skiinémi.

PrekroCeni pfislusnych meznich stavebnich odchylek v geometrické kvalité je klasifikovano jako zavada
pfi pfejimce praci - viz ¢l. 8.8.4 této kapitoly TKP.

8.6.5 Hodnoceni prostorové prichodnosti

Zaméfeni prostorové pruchodnosti zajisti zhotovitel stavby a k TBZ dolozi, Ze rekonstruované koleje jsou
prostorové prichodné ve smyslu predpisu SZDC (CD) S65.

V dobé¢ zkuSebniho provozu, a to nejpozdéji do 60 dnii po jeho zahajeni, musi byt provedeno na modernizovanych
¢i optimalizovanych tsecich trati vybrané Zelezni¢ni sité CR (viz smérnice GR SZDC ¢&. 16/2005) na néklady
zhotovitele kontrolni méfeni a posouzeni prostorové prichodnosti celého rekonstruovaného tratového tseku. Toto
kontrolni méfeni mtze byt pozadovano ina stavbach na ostatnich tratich, a to v zavislosti na jejich charakteru
(obtizné méfitelnd mista apod.). Pouzité métické zatizeni a postupy musi odpovidat piedpisu SZDC (CD) S65
(napf. fotogammetricky stroj FS 3). Vykonavat toto méfeni smi pouze subjekt, kterému bylo vydano osvédceni
o zptisobilosti k m&feni a hodnoceni prostorové priichodnosti trati Zelezni¢nich drah CR. Toto osvédéeni vydava
SZDC TUDC (do 1.8.2012 SZDC OTH).
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Posouzeni stavby, zafizeni nebo piirodniho objektu se provadi vzdy v normalové roviné k ose koleje.
Za nevyhovujici se povazuje takovy objekt, jehoz obrys se i jen dotykd projektovaného prijezdného prufezu
(v€etné postrannich prostort prijezdného prifezu Z-GC podle obrazku ¢. A1 normy CSN 736320).

8.6.6 Zaruky, udrzba v zarucni dobé

Zarucni doby vSeobecné stanovi kapitola 1 TKP.

Nedostatky a zavady zji$téné na stavbé v prubchu predani a prevzeti stavby, TBZ a zkusebniho provozu musi byt
odstranény zhotovitelem stavby nejpozdé&ji do ukonceni zkusebniho provozu. Zasady pro prokazovani odstranéni
zévad u geometrickych parametrd koleje jsou uvedeny v ¢l. 8.8.4 této kapitoly TKP.

V zaruéni dobé je pak diivodem pro uplatnéni reklamace u geometrickych parametrt koleje ptekroceni provoznich
odchylek ve stupni IL a meznich provoznich odchylek ve stupni IAL stanovenych v kapitole 7, normy
CSN 73 6360-2. Odstranéni zavad v zaruéni dobé (reklamovanych) musi zhotovitel prokazat dodrzenim meznich
stavebnich odchylek pro piejimku praci v koleji ostatnich praci v koleji podle CSN 73 6360-2, kap. 6 (napf. vypis
ze zéznamového zafizeni ASP). Odstranéni zavad v podélné vysce a sméru koleje v RP3 a vy$§im musi byt
dolozeno hodnocenim geometrickych veli¢in VK a SK ve vlnovém pasmu D2 (napf. vypis MV), rovnéz v rezimu
hodnoceni pro pfejimku praci v koleji s vlozenim uzit¢ho materialu, resp. ostatnich praci v koleji podle
CSN 73 6360-2, kap. 6.

Pied ukon&enim zaruéni doby v piipadé piekrogeni provoznich odchylek ve stupni AL podle CSN 73 6360-2 nebo
meznich hladin CZK ¢i ZKV za provozu podle SZDC SR103/4(S) u geometrickych parametrt:

— SK, VK a PK provede zhotovitel smérovou a vySkovou tpravu koleje. Pfitom v hodnocenych usecich, v nichz
se nachazeji vyhybky nebo kolejové kiizovatky, se za mezni hladinu CZK a ZKV geometrickych parametrt SK,
VK a PK vrychlostnim pasmu RP 3 uvazuje hodnota 4,5. Podminky Upravy musi byt dohodnuty mezi
objednatelem a zhotovitelem,

— RK a ZR zajisti zhotovitel odstranéni zavad u rekonstrukci materidlem novym i uzitym. Provozni odchylky
veli¢in RK a ZR jsou definovany CSN 73 6360-2. Ve vyhybkach se zmé&ii skute¢né hodnoty rozchodu koleje
ruéni rozchodkou a zhotovitel odstrani zavady ptekracujici odchylky ve stupni AL podle CSN 73 6360-2,
prilohy B.

Pokud byly zjistény zavady v prostorové pruchodnosti, pfedlozi zhotovitel stavby pied ukonéenim zkusebniho
provozu doklady o jejich odstranéni a zapis o kontrole prostorové prichodnosti v mistech zjisténych zavad.
Zastupce objednavatele stavby muize podle mnozstvi, zavaznosti a charakteru zavad rozhodnout o opakovaném
kontrolnim méfeni a posouzeni prostorové pruchodnosti podle ¢. 8.6.5.

U jednotlivych materiali (soucasti Zelezni¢niho svrsku) je zaru¢ni doba stanovena v TPD schvalenych SZDC
(do roku 2005 CD).

Zaruéni doba u materialu uzitého (tj. zaruka za provedené opravné nebo regeneracni prace - navarovani, svarovani
apod.) je 2 roky. Udrzbu v zaruéni dob¢ zajistuje provozovatel drahy podle ustanoveni v kapitole 1 TKP.

Udrzba trati v zaruéni dobé zahrnuje:

— dohled (pochtizky, prohlidky, kontrolni jizdy, méfeni koleji a vyhybek),

— oSetfovani (oSetfeni a sefizeni soucasti vyhybek, udrzba izolovanych stykt, propojek a vodivych lanovych
propojeni, hubeni pleveli véetné chemického oSetfeni, odstraiovani naletovych dfevin, mazani vyhybek,
¢isténi odvodiovacich zafizeni).

8.7 KLIMATICKA OMEZENi{

Prace na zelezniénim svriku (kromé praci na BK) jsou obecné dle piedpisu SZDC (CD) S3/1 omezeny dolni
hranici -5°C. Vyjimku tvofi pouze udrzba, piipadné prace na odstranovani nasledkti pfirodnich katastrof
a nehodovych udalosti (tj. nouzové opravy pro zajisténi provozuschopnosti).

Klimatické omezeni jsou rovnéz stanoveny technologickymi piepisy a postupy piislusnych praci.

Prace na bezstykové koleje musi byt provadény v souladu ustanovenimi piedpisu SZDC S3/2.
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8.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

Predani a prevzeti zelezni¢niho svrSku a posouzeni zpusobilosti zeleznicniho svrsku k zahdjeni zkuSebniho
provozu (také u pfipadt, kde se TBZ neprovadi, napt. po opravnych pracich) je zpravidla spojeno s posouzenim
zpusobilosti nebo pfevzetim kolejového loze, Zelezni¢niho spodku, uroviiovych piejezdl, zabezpecovaciho
zafizeni, trakéniho vedeni apod.

8.8.1 Predani a prevzeti praci

Po dokonceni praci pfedmétné stavby vyzve zhotovitel v souladu s harmonogramem objednatele k predani
a prevzeti praci a je stanoven termin pfedani a pievzeti praci. Zaroven objednatel vyzve zastupce mistné piislusné
organizacni jednotky provozovatele drahy zajistujici spravu trati k ucasti na aktu predani a prevzeti dila.

Ve stanoveném terminu se provede pochiizka po predavaném dile, pfi niz zhotovitel predklada ke kontrole
a vyhodnoceni nasledujici doklady, pro konstrukci koleje a vyhybek zejména:

— doklady o ovéteni kvality pouzitych materiald zelezni¢niho svrsku, doklady o kontrole vyrobkd, dild a montazi
diléich celku,

— doklad o tinosnosti plané télesa zeleznicniho spodku (eventuelné zapis o odsouhlaseni plané télesa zelezni¢niho
spodku),

— zaznam technologickych veli¢in ASP zkazdé smérové a vySkové upravy koleje, pfip. dynamického
stabilizatoru ve smyslu ¢l. 8.3.5 této kapitoly TKP,

— doklad potvrzeny technickym dozorem stavebnika, Ze prace ASP byla provadéna pfesnou metodou (pokud byla
tato pro danou praci ASP byla na zaklad¢ ustanoveni predpisu SZDC (CD) S3/1 vyzadovana),

—  zapis o pievzeti vyhybky pred montazi Gelistového zavéru véetné dokladu dle ustanoveni smérnice SZDC &. 51
pro provadéni prohlidek a méfeni vyhybek,

— montazni denik A-LIS, vEetné potvrzeni o funk€nosti a graficky zdznam o méfeni geometrie A-LIS,
— doklad o kontrole prostorové polohy koleje ve smyslu ¢l. 8.3.6. této kapitoly TKP (tj. pfed zfizenim BK),
— prohlaseni zhotovitele svarti o dodrzeni technologického postupu svafovani,

— doklady o ziizeni bezstykové koleje a svafeni vyhybek stanové piedpisem SZDC S3/2, v¢. dokladu o méfeni
upinaci teploty,

—  zapis o piejimce bezstykové koleje podle pedpisu SZDC S3/2,

— doklad o dosazené kvalit¢ geometrie koleje - vyhodnoceny graficky zaznam kontinualniho meéfeni

pfedepsanych parametri konstrukéniho a geometrického uspofddani koleje pro tucely uvedeni stavby
do zkuSebniho provozu, resp. TBZ ve smyslu ¢l. 8.6.4 této kapitoly TKP,

— doklad o skute¢né prostorové poloze koleje — vyhodnocené ovéfovaci méfeni prostorové polohy koleje
po uvedeni do zkuSebniho provozu ve smyslu ¢l. 8.6.3 této kapitoly TKP,

— zapis o kontrole prostorové pruchodnosti (navéstidla, sloupy, zabradli apod.),

— vysledky méfeni dle ustanoveni ¢l. 8.5.1.1.,

— projektovou dokumentaci opravenou dle skute¢nosti (min. podélné profily koleji),
— podklady od koleji vyhybek dle predpisu SR 107, tj. pasportni udaje.

Dale zhotovitel pfipravi protokol o geodetické poloze stavby Zelezni¢niho svrsku a objektt v jejim okoli, ktery
zahrnuje:

a) zapis o predani geodetickych bodit ZBP v prostoru stavby spravci prostorové polohy koleje,

b) seznam geodetickych bodii ZBP, kterych bylo vyuzito pro kontrolni méfeni,

¢) geodetickou dokumentaci opravenou podle skute¢ného provedeni stavby,

d) seznam geodetickych souradnic identickych bodu stavby a jejiho projektu,

e) doklad o vyhodnoceni PPK kontinudlni metodou ovéteny spravcem prostorové polohy koleje,

f) zapis o vyhodnoceni geodetické polohy stavby ajejiho projektu potvrzeny ufedné opravnénymi zastupci
objednatele a zhotovitele,

g) dokumentaci pro definitivni zajisténi prostorové polohy koleje podle predpisu SZDC S3, dil IIl ovéfenou
spravcem prostorové polohy koleje,
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Soucasti predani a prevzeti zZelezni¢niho svrsku musi byt rovnéz podklady pro aktualizaci pasportni evidence podle
predpisu  SZDC S3, sluzebni rukovéti SZDC (CD) SR103/7(S) a Opatfeni k vedeni pasportni evidence
zelezni¢niho svrsku €.j. 4200/05-OP.

Na zakladé hodnoceni pochlizky a dokladl se sepisi zjisténé zavady ¢i nedostatky, pfip. stanovi terminy na jejich
rychlé odstranéni ¢i doplnéni. Zpravidla se v jednom zapise predavava zelezni¢ni svrsek i spodek.

Po kladném zhodnoceni zucastnénymi probéhne vlastni akt pfedani a pfevzeti mezi zhotovitelem a objednatelem,
nasledné pak piedani a pievzeti mezi objednatelem a spravcem. Nekteré doklady z daného aktu slouzi i jako
doklady pro potieby Drazniho tfadu (dale i DU) k provedeni technicko-bezpe¢nostni zkousky (dale i TBZ)
a zavedeni zku$ebniho provozu dle kap. 8.8.2. Pied provedenim TBZ a rozhodnutim DU nesmi byt zahdjen
provoz.

8.8.2 Technicko-bezpec¢nostni zkouska a zkuSebni provoz

Technicko-bezpecnostni zkouskou se ovéfuje stavba nebo jeji ¢ast z hlediska dosazeni projektovanych parametra,
funkce stavby a bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy a jeji kladny vysledek je podminkou povoleni
zahajeni zkusebniho provozu.

Dle vyhlasky €. 177/1995 Sb. §6, u trati se TBZ provadi:
- ovéfeni prostorové prichodnosti,
- oveteni GPK zaznamovym prostfedkem s kontinualnim zdznamem nebo jizdou hnaciho vozidla,
- ovéfeni nosnosti Zelezni¢niho spodku (pokud bylo pfedmétem stavby).

Pokud rekonstrukce koleje (stavba v profesi Zeleznicni svrSek a spodek) zasahne urcitym zpisobem i do jinych
profesi (elektro, zabezpecovaci a sdélovacich techniky, ptip. mostni stavby a pod.) je nutné k vyhodnoceni TBZ
i od jinych profesi.

Potfebna méteni v ramci TBZ zajisti zhotovitel.

Zpusobilost stavby drahy k uzivani musi byt ovéfena zkuSebnim provozem. ZkuSebni provoz mize byt zahajen
(u staveb, na néZ bylo vydano stavebni povoleni) az po souhlasu DU. Zku$ebni provoz se zavadi ptfed vydanim
kolauda¢niho rozhodnuti DU na danou stavbu zapisem podle vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.

O zpiisobilosti zelezni¢niho svrsku k zahajeni zkusebniho provozu musi byt vyhotoven zapis, ve kterém zucastnéné
strany - objednatel, zhotovitel a provozovatel drahy (mistné piislusnd organizacni jednotka provozovatele drahy
zajistujici spravu trati) vyslovi se zahdjenim zkusebniho provozu souhlas. Ten viak mize byt vydan az po kladném
vysledku technicko-bezpecnostni zkousky (TBZ).

Zkusebni provoz slouzi k ovéteni funkce dokoncené stavby drahy jako celku nebo jeji samostatné Casti. Rozsah
a podminky zkuSebniho provozu stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.

Nejdiive po 3 dnech od zahdjeni zkuSebniho provozu musi byt na hlavnich kolejich provedeno hodnoceni kvality
geometrie koleje v zatizeném stavu méficim vozem pro zelezni¢ni svrsek, piipadné méfici drezinou dle charakteru
rekonstruované trati ve smyslu ¢l. 8.6.4. této kapitoly TKP.

Pfi zavedeni zkuSebniho provozu se po nutné dobé konsolidace kolejového loze a po kladném vyhodnoceni jizd
MYV pro Zelezni¢ni svrSek (a MV trakéniho vedeni) zavadi navrhova rychlost a jde o bézny zelezni¢ni provoz.

8.8.3 Ukonceni zkuSebniho provozu

Pfed terminem ukonceni zkusebniho provozu spravce provede vyhodnoceni zkusebniho provozu a vysledky doda
objednateli (investorovi). Objednatel provede souhrn nutnych dokladi a pozada DU o kolaudaci. Pokud je dilo bez
vad a nedodélkti vyda Drazni ufad kolaudaéni souhlas (§ 122 zadkona 183/2006 Sb.).. Zkolaudovanim stavby
a zavadi se tzv. trvaly provoz.

Stavba Zelezni¢niho svrsku pfipravenda kprevzeti do trvalého provozu (Uzivani dokoncené stavby
§ 119 zakona 183/2006 Sb.) musi byt bez vad a nedodelkli a umoznit Zeleznini provoz stanovenou tratovou
rychlosti.
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8.8.4 Odstranéni zavad

Popis a terminy pro odstranéni zavad a nedod€lkll a potvrzeni o jejich odstranéni v pribéhu stavby musi byt
dokladovany ve stavebnim deniku. Zapisy musi byt odsouhlaseny zhotovitelem a technickym dozorem stavebnika.

Odstranéni lokalnich zdvad GPK zjisténych:
- pfiuvadéni stavby do zkusebniho provozu v ramci TBZ (hodnoceni dle 8.6.4),

- pfi pfejimce rekonstrukce; tj. jizda MV nebo MD (hodnoceni dle 8.6.4),
- nebo pfi ovéfovacim méteni prostorové polohy koleje pro u€ely ptejimky rekonstrukce (dle 8.6.3),
musi zhotovitel prokazat nejpozdéji do doby pievzeti stavby do trvalého uzivani. Pfi prokazovani odstranéni

takovych zdvad se pro hodnoceni kvality koleje pouziji stejnd kritéria pro hodnoceni jako pro pfejimku praci,
tj. mezni stavebni odchylky dle CSN 736360-2.

Odstranéni zavad v kvalité geometrie zjisténych pfi piejimce praci musi byt prokdzano opakovanym métenim MV
(MD). Odstrafiovani zavad v kvalit¢ geometrie koleje v zaru¢ni dob€ se musi uskuteCtiovat v rozsahu
odpovidajicimu nejvyssi projektované rychlosti (resp. RP), pro které byla stavba modernizace nebo optimalizace
projektovana.

V tsecich jiz provedenych staveb modernizace a optimalizace, kde skute¢na poloha koleje neodpovida jeji
projektované poloze, uplatni mistn¢ pfislusnd organizacni jednotka provozovatele drahy zajistujici spravu trati
u zastupce objednatele stavby v zarucni dobé reklamaci.

V prubéhu reklamacniho fizeni prostorové polohy koleje, jehoz se spolu se zastupci mistné piislusné organizacni
jednotky provozovatele drahy zajistujici spravu trati GCastni i zastupce SPPK, se v zdvislosti na rozsahu
a hodnotach odchylek stanovi zptisob jejich odstranéni.

Uvedeny zplsob zaméteni aktualni polohy koleje musi byt pouzit i pfi jiném zptisobu odstranéni reklamovanych
odchylek.

Zavady ohrozujici bezpecnost Zelezni¢niho provozu musi byt zhotovitelem odstranény bezodkladng, jinak
se vystavuje odpoveédnosti za ztraty vzniklé prerusenim nebo omezenim provozu.

Zavady zjisténé pii prevzeti do trvalého provozu se uvadéji do kolaudaéniho zapisu véetné terminti odstranéni
a finan¢nich postihil podle zdkona €. 513/1991 Sb. a smlouvy.

8.9 KONTROLNI MERENI, MERENi POSUNU A PRETVORENI

8.9.1 Kontinualni méreni geometrické kvality koleje

K hodnoceni geometrické kvality koleje jak pro prevzeti praci tak i pro pribézné hodnoceni stavu v dobé zaruky
se vyuziva schvaleny méfici prostiedek ve smyslu vyhlasky &. 177/1995 Sb. a ptedpisu SZDC (CD) S2/3, zpravidla
mefici viiz pro zelezni¢ni svrsek, pfipadné méfici drezina podle charakteru trati. Hodnoceni je uvedeno v ¢l. 8.6.4
této kapitoly.

8.9.2 Sledovani prostorové polohy koleje

Prostorova poloha koleje vii¢i jeji projektované poloze se méii geodetickou kontinudlni metodou:

- bchem stavby dle ¢l. 8.3.6; tj. vytyCeni pro smérovou a vySkovou upravu koleje piesnou metodou
ve smyslu predpisu SZDC (CD)S3/1,

- po dokonceni stavby, jako k piejimce stavby,
- pro ucely vyty&eni pro nasledné podbiti ve smyslu SZDC (CD)S3/1.
Hodnoty meznich stavebnich odchylek prostorové polohy koleje stanovuje norma CSN 736360-2, kap.6.4.

Po zahajeni trvalého provozu se prostorova poloha koleje méii podle ustanoveni piedpisu SZDC (CD) S2/3. Pokud
bhem zaru¢ni doby dojde k piekrodeni provoznich odchylek povolenych pro provoz podle CSN 73 6360-2,
posuzuje se takova skutecnost jako vada dodavky.

Metody pro ovéieni prostorové polohy koleje jsou stanoveny predpisem SZDC S3, dil III.
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8.10 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Organem statni spravy v oblasti odpadového hospodafstvi je stavbé mistné prislusny referat zivotniho prostiedi
Tato oblast se fidi zakonem ¢. 185/2001 Sb. Ve smyslu téchto zakonl je nutny souhlas organd statni spravy
pro nakladani s odpadem, tj. pro manipulaci, skladovani, upravu, pfepravu a zfizeni zafizeni k zneSkodnovani
odpadu. Kategorii zafazeni vyziskl a zpuisob likvidace odpadi ¢i jejich skladkovani stanovuje dokumentace.

Skladky jak novych, tak i vyziskanych materialti, vyziskd, pfipadné odpadl z hlediska ekologické nezavadnosti
fesi dokumentace.

V oblasti zelezni¢niho svrsku se jedna zejména o dfevéné prazce, konzervacni oleje ¢i maziva pro Sroubova
spojeni a materialy pro oSetfeni kluznych ¢asti vyhybek.

Materidly zabudované do ZelezniCniho svrsku musi spliiovat ustanoveni zakona €. 114/1992 Sb.
a vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., dale zakona 22/1997 Sb. Jejich nezavadnost musi byt zhotovitelem prokazana.

Z mechanizacnich prostiedkl a strojii nesmi unikat olej ani pohonné hmoty. Pokud nevyhovi témto pozadavkim,
nemohou byt na stavbé pouzity.

Pti provadéni praci musi zhotovitel zvolit takovou technologii, aby nebyly piekroceny ptipustné hodnoty hluku
a vibraci. Ochrana pted hlukem a vibracemi vyplyva z § 30 a § 31 zakona ¢. 258/2000 Sb., které ukladaji vlastniku
drahy a provozovateli strojii a zafizeni zajistit, aby hluk a vibrace nepfekracovaly hygienické limity stanovené
provadécim predpisem (nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.)

8.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, POZARNi OCHRANA

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zatizeni jakoz i na pozarni ochranu obecné stanovi kapitola 1 TKP.
Pozarni zabezpecent pri svarovani a Fezani kovii.

Svétecské prace (véetné fezani kovi kyslikem) 1ze provadét pouze v souladu s vyhlaskou €. 87/2000 Sb. v platném
znéni, predpisem SZDC Obl4 pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, smérnici SZDC ¢&. 56, s prihlédnutim k CSN 05 0600, 05 0601, 050610, 05 0630,
05 0650, 07 8304 a rovnéz Pokynu k plnéni ,,Smérnice SZDC €. 56 o pozarni bezpecnosti pii svafovani ve statni

organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty pfi svafecskych pracich na Zelezni¢nim svrsku, €.j. 33674/09-OTH
ze dne 29.6.2009.

Pfed svafovanim termitem, elektrickym obloukem a fezdnim kovti kyslikem musi zhotovitel vyhodnotit podminky
pozarni bezpeCnosti v daném prostiedi, vnémz se svafuje, vcetn¢ jeho okoli s pfihlédnutim zejména
k CSN 05 0601 a ptijmout takova opatfeni, aby se snizilo pfipadné nebezpeci pozaru. Vyhodnoti mozné pozarni
nebezpeci ve vztahu k druhu svafovani, stavu svarecského pracovisté a prilehlych prostorti, pouzitych zafizeni
a materidlli a reaguje na n¢ v pozarn¢€ bezpecnostnich opatienich s tim, zZe:

- vymezi opravnéni a povinnosti osob k zajisténi pozarni bezpecnosti pii zahdjeni svafovani, v jeho prubchu,
pii pferuseni a po jeho skonceni,

- stanovi pozadavky na ucastniky svafovani vyzadujici zvlaStni pozarné bezpecnostni opatfeni a na osoby
provadéjici pozarni dohled pfi preruSeni a po skonceni svafovani, pokud neni pozarni dohled nepfetrzity,

- stanovi pozadavky na bezpecny pohyb a pohyb osob vcetné zakazi,

- zabezpeti volné tnikové cesty véetné piistupu k nim,

- urci provozni podminky technickych zafizeni a technologického procesu, véetné podminek ptipadnych odstavek

zafizeni nebo omezeni provozu,

- stanovi dalsi opatfeni s ohledem na druh ¢innosti, pfipadné specifické riziko svarecského pracovisté, zejména
v obdobi dlouhodobého sucha zohledni i ustanoveni pfisluSného natizeni kraje.

Ve zvlast’ specifickych pfipadech si vyzadd posouzeni pracovisté odborné zplsobilé osoby pozarni ochrany
ptislusné OR popft. odborné zptisobilé osoby pozarni ochrany odboru krizového fizeni.

Svafovani nesmi byt zahajeno, jestlize nejsou stanovena pozarn€ bezpecnostni opatieni s ohledem na druh a misto

svarecskych praci, svafe€ a ostatni zuCastnéni zaméstnanci nejsou prokazatelné seznameni s mistnimi podminkami
pozarni bezpec¢nosti nebo nejsou splnény podminky pro bezpecné zahajeni praci.
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Svatovaci pracovisté je tfeba mit vybavené dostatecnym poctem vhodnych hasebnich a ochrannych prostredki,
jako lopaty, hasici pfistroje, zasoby vody, pisku, zastény proti tletu jisker apod.

Pozéarni dohled je vykonavan osobou k tomu piedem urcenou s pisemné stanovenymi tkoly. Osoby provadéjici
pozéarni dohled musi byt prokazatelné¢ sezndmeny s pozarnim nebezpecim provozované Cinnosti, se zpisobem
vyhlaSeni pozarniho poplachu, pfivolani jednotky pozarni ochrany a s poskytnutim pomoci v souvislosti
se zdolavanim pozaru, s rozmisténim a pouzitim vécnych prostiedkd pozarni ochrany a pozarn€é bezpecnostniho
zafizeni, se zplisobem, podminkami a moznosti haseni pozart, evakuace osob, zvifat nebo materidlu v mistech
provadéni svafovani v rozsahu tématického a casového planu odborné piipravy pro preventivni pozarni hlidky.
O provedeném sezndmeni musi byt zhotoven zdznam obsahujici nalezitosti uvedené v § 36 vyhlasky
¢. 246/2001 Sb.

Pozarni dohled je vykonavan v prub&hu svarovani nepfetrzité. V piipadé vzniku pozaru musi byt tato skutecnost
ohlasena piislusné jednotky pozarni ochrany HZS SZDC a to i v piipadé, Ze byl pozar osobami provadéjici pozarni
dohled uhasen.

Pro pozarn¢ bezpecné pouzivani aluminotermického svatfovani je tieba pisemné stanovit zvlastni pokyny, které
obsahuji podminky pozarni bezpecnosti. Stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti zabezpecuje
zhotovitel, ktery tyto ¢innosti vykonava.

Prace spojené se svafovani (navafovanim) kolejnic a kolejnicové casti vyhybek (vcetné jazykl, opornic
a srdcovek) mohou byt vykonavany pouze pii respektovani piisluinych ustanoveni TNZ 05 0715, piicemz
stanovené podminky pozarni bezpecnosti musi obsahovat pfislusné pracovni a technologie postupy a zohlednovat
prislusna ustanoveni souvisejicich normativnich pozadavki (napt. CSN 05 0705, CSN EN 287-1+ A2).

Protipozarni opatreni pri praci brousiciho vilaku a frézovaciho stroje

Brousici a frézovaci prace na Zelezni¢nim svrsku, provadéné soupravou pro brouseni nebo frézovani kolejnic,
se provadi v souladu s pfedpisem SZDC Ob14.

Pracovni vozy brousiciho vlaku a frézovaciho stroje musi byt vybaveny kryty brousicich kotoucti pro zamezeni
uletu zhavych ¢astic.

Rozsah protipozarnich opatfeni je nutno pfizplsobit mistnim podminkam, stavu okolniho prostfedi a ro¢nimu
obdobi.

Brousici vlak musi byt vybaven zdsobou vody a hadicemi k haseni vznikajiciho pozaru. Pied a za pracovistém
brousiciho vlaku se zpravidla zdrzuje mobilni samohybné kolejové vozidlo, vybavené zasobou vody, hasicimi
pristroji, lopatami a preventivni pozarni hlidkou uréenou k pfipadnému haseni.

Osoby zatazené do preventivni pozarni hlidky musi byt prokazatelné¢ seznameny s pozarnim nebezpecim
provozované c¢innosti, se zpusobem vyhlaSeni pozarniho poplachu, pfivolani jednotky pozarni ochrany
a s poskytnutim pomoci v souvislosti se zdolavanim pozaru, s rozmisténim a pouzitim vécnych prostfedkt pozarni
ochrany a pozarné bezpec¢nostniho zafizeni, se zpisobem, podminkami a moznosti haseni pozard, evakuace osob,
zvifat nebo materidlu v mistech provadéné Cinnosti v rozsahu tématického a Casového planu odborné piipravy
pro preventivni pozarni hlidky. O provedeném seznameni musi byt zhotoven zaznam obsahujici ndleZzitosti
uvedené v § 36 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.

Pokyny pro ¢innost preventivni pozarni hlidky vzdy musi obsahovat urceni prostor nebo ¢innosti, pro které
je preventivni pozarni hlidka ziizena, jmenny seznam, stanoveni ukoll jednotlivych zaméstnanci zafazenych
do preventivni pozarni hlidky a potfebného vybaveni k provedeni prvotniho zasahu, popiipadé dalsi skutecnosti
vyplyvaji z privodni dokumentace vyrobce vozil brousiciho vlaku ¢i frézovaciho stroje.

Rozsah protipozarnich opatfeni navrhne zhotovitel a odsouhlasi technickym dozorem stavebnika. Stanoveni
a dodrzovani protipozarnich opatieni zabezpecuje zhotovitel, ktery pfedmétné ¢innosti vykonava.

O nasazeni brousiciho vlaku nebo frézovaciho stroje musi zhotovitel alesponi tyden pied zahijenim praci
informovat HZS SZDC, a to predevs$im o misté a terminu brouseni nebo frézovani, o moznych rizicich téchto praci
z hlediska pozarni bezpe€nosti a o zptisobu zajisténi pozarni bezpecnosti.

8.12 SOUVISEJICIi NORMY A PREDPISY

Uvedené souvisejici normy a piedpisy vychazeji z aktudlniho stavu v dobé zpracovani TKP, resp. jejich
aktualizace. Uzivatel TKP odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladi ve smyslu kap. 1.3 TKP,
tj pravnich predpist, technickych norem a ptedpisi a predpist SZDC a CD.
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8.12.1 Obecné zavazné pravni predpisy

Zéakon €.

Zakon ¢.
Zakon €.
Zakon ¢.
Zakon €.
Zakon ¢.

Zakon ¢.
Zakon C.
Zakon ¢.

Natizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni a

Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.
Naftizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.

Narizeni vlady ¢. 190/2002 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb.

22/1997 Sb.

114/1992 Sb.
185/2001 Sb.
183/2006 Sb.
133/1985 Sb.
200/1994 Sb.

266/1994 Sb.
513/1991 Sb.
258/2000 Sb.

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nekterych zakoni
v platném znéni

o ochran€ ptirody a krajiny v platném znéni

o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakoni v platném znéni

0 tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni

o0 pozarni ochrané v platném znéni

o zemémefictvi a o zméné a doplnéni nekterych zdkonti souvisejicich s jeho
zavedenim v platném znéni

o drahach v platném znéni

Obchodni zakonik v platném znéni

o ochrané¢ vefejného zdravi a o zméné nckterych souvisejicich predpisi
v platném znéni

technickou propojenost
evropského Zelezni¢niho systému v platném znéni

o ochrané pted nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci v platném znéni

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
v platném znéni

kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE,
v platném znéni

o stanoveni geodetickych referencénich systémii a statnich mapovych dél
zavaznych na uzemi statu a zasadach jgich pouzivani v platném znéni

Vyhlaska &.

Vyhlagka &.
Vyhlaska &.

Vyhlaska &.

Vyhlaska &.

Vyhlaska &.
Vyhlaska &.

Vyhlaska &.

Vyhlaska &.

Vyhlaska &.

31/1995 Sb.

48/1982 Sb.

87/2000 Sb.

100/1995 Sb.

101/1995 Sb.

173/1995 Sb.
177/1995 Sb.

246/2001 Sb.

395/1992 Sb.

352/2004 Sb.

Ceského uradu zemémeétického a katastralniho, kterou se provadi zakon
¢.200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a ozméné a doplnéni nékterych zékonu
souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni

Ceského uradu bezpecnosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, v platném znéni
Ministerstva vnitra, kterou se stanovi podminky pozarni bezpeCnosti pfi
svafovani a nahiivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni

Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urcenych
technickych zafizeni), v platném znéni

Ministerstva dopravy, kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou
zpusobilost osob pii provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni
Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky tad drah,
v platném znéni

Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) v platném znéni
Ministerstva zivotniho prostiedi, kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona
Ceské narodni rady €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni

Ministerstva dopravy o provozni a technické propojenosti evropského
zelezni¢niho systému v platném znéni
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8.12.2 Technické normy

CSN 05 0600

CSN 05 0601
CSN 05 0610
CSN 05 0630
CSN 05 0650
CSN 05 0705

CSN EN 287-1
+A2 (05 0711)

CSN EN 14 730-1
+A1

CSN EN 14 730-2
CSN EN 14 587-1

CSN EN 14 587-2

CSN EN 15 594
CSN 34 1500 ed.2
CSN 34 1530 ed.2

CSN 342613 ed.2
CSN 34 2614 ed.2

CSN EN 50110-1
ed.2

CSN EN 50110-2
ed.2

CSN 49 0000
CSN 49 0609
CSN 49 0616-2

CSN 64 0090
CSN 65 8050
CSN 73 0212-4
CSN 73 0415
CSN 73 0420-1

CSN 73 0420-2
CSN 73 4959
CSN 73 6201
CSN 73 6301
CSN 73 6310
CSN 73 6320

Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Projektovanie a priprava
pracovisk

Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Prevadzka

Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre plamenové zvaranie kovov a rezanie kovov
Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre oblukové zvaranie kovov

Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre odporové zvaranie kovov

Zaskoleni pracovnikil a zakladni kursy svareci

Zkousky svarecl - Tavné svarovani - ¢ast 1: ocel

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Aluminotermické svafovani kolejnic - Cast 1: Schvalovani
svatrovacich procest

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Aluminotermické svafovani kolejnic - Cast 2: Kvalifikace
svafecl pro aluminotermické svafovani, zpisobilost zhotovitell a prejimka svart

Zelezniéni aplikace - Kolej - Odtavovaci stykové svatovani kolejnic - Cast 1: Nové
kolejnice tfidy R220, R260, R260Mn a R350HT svarované ve stabilni svatfovné
Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Odtavovaci stykové svafovani kolejnic - Cast 2: Nové
kolejnice tfidy R220, R260, R260Mn a R350HT svafované mobilnimi svafe¢kami mimo
stabilni svafovnu

Zelezni¢ni aplikace - Kolej — Oprava kolejnic navafovanim elektrickym obloukem
Drazni zafizeni — Pevna trakeni zafizeni — Piedpisy pro elektricka trakéni zatizeni

Drazni zatfizeni - Elektricka trakéni vedeni Zelezni€nich drah celostatnich, regionalnich
a vlecek

Zelezni¢ni zabezpeCovaci zafizeni - Kolejové obvody a vngj$i podminky pro jejich
¢innost

Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni - Predpisy pro projektovani, provozovani a pouzivani
kolejovych obvodi

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky

Nazvoslovie v drevarskom priemysle. VSeobecné pojmy a vlastnosti dreva
Ochrana dreva. SkuSanie akosti ochrany dreva

Ochrana dreva. Impregnicia drevenych podvalov. Dvojity spdsob podla Riipinga.
Modifikovany sposob

Plasty. Skladovani vyrobki z plastii.

Zkouseni ¢ernouhelnych dehtovych oleji

Geometricka presnost ve vystavbd. Kontrola piesnosti. Cast 4: Liniové stavebni objekty
Geodetické body

Piesnost vytyGovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky

Piesnost vytyGovani staveb - Cast 2: Vyty&ovaci odchylky

Nastupisté a nastupistni piistesky na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach
Projektovani mostnich objektt

Projektovani Zzelezni¢nich drah

Navrhovani zelezni¢nich stanic

Prijezdné prifezy na drahach celostatnich, drahdch regionalnich a vleckach normalniho
rozchodu
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CSN 73 6360 -1
CSN 73 6360-2

CSN 73 6380

CSN EN 1001-2
(490001)

CSN EN 13145
(49 1410)

CSN EN 13146-1
CSN EN 13146-2
CSN EN 13146-3
CSN EN 13146-4
CSN EN 13146-5
CSN EN 13146-6
CSN EN 13146-7
CSN EN 13146-8
CSN EN 13146-9
+ Al

CSN EN 13230-1
CSN EN 13230-2
CSN EN 13230-3

CSN EN 13230-4

CSN EN 13230-5
CSN EN 13231-3

CSN EN 13232-1
CSN EN 13232-2

CSN EN 13232-3
CSN EN 13232-4

CSN EN 13232-5
CSN EN 13232-6

CSN EN 13232-7

CSN EN 13232-8

Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zeleznicnich drah a jeji prostorova poloha -
Cast 1: Projektovani

Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje zeleznicnich drah a jeji prostorova poloha -
Cést 2: Stavba a ptejimka, provoz a udrzba

Zelezniéni prejezdy a piechody

Trvanlivost dfeva a materialéi na bazi dieva - Terminologie - Cast 2: Slovnik 2

Zelezniéni aplikace - Traté - Dfevéné piic¢né a vyhybkové prazce

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Metody zkouSeni systémtl upevnéni - Cést 1: Stanoveni
odporu proti podélnému posunuti kolejnice

Zelezniéni aplikace - Kolej - Metody zkouseni systémil upevnéni - Cast 2: Stanoveni
odporu proti pootoceni

Zelezniéni aplikace - Kolej - Metody zkouseni systémil upevnéni - Cast 3: Stanoveni
utlumu rdzového zatizeni

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Metody zkouseni systémii upevnéni - Cast 4: Uginek
opakovaného zatézovani

Zelezniéni aplikace - Kolej - Metody zkouseni systémil upevnéni - Cast 5: Stanoveni
elektrického odporu

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Metody zkouseni systémii upevnéni - Cast 6: Vliv
nepfiznivych vnéjsich podminek

Zelezniéni aplikace - Kolej - Metody zkouseni systémil upevnéni - Cast 7: Stanoveni
sveérné sily

Zelezniéni aplikace - Kolej - Metody zkouseni systémil upevnéni - Cést 8: Provozni
ovefovani

Zelezniéni aplikace - Kolej - Metody zkouseni systémil upevnéni - Cast 9: Stanoveni
tuhosti

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Betonové pfi¢né a vyhybkové prazce — Cést 1: Vieobecné
pozadavky

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Betonové piiéné a vyhybkové prazce — Cast 2: Piedpjaté
monoblokové prazce

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Betonové piiéné a vyhybkové prazce - Cast 3: Dvoublokové
zelezobetonové prazce

Zelezni¢ni aplikace — Kolej - Betonové piiéné a vyhybkové prazce — Cést 4: Piedpjaté
prazce pro vyhybky a vyhybkové konstrukce

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Betonové piiéné a vyhybkové prazce - Cast 5: Zvlastni prvky
Zelezni¢ni aplikace- Kolej-Prejimka praci- Cast 3: Piejimka brouseni, frézovani
a hoblovani kolejnic v koleji

Zeleznié¢ni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - Cast 1: Definice
Zelezniéni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - Cast 2: Pozadavky
na navrh geometrie

Zelezniéni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - Cast 3: Pozadavky
na interakci kolo/kolejnice

Zelezniéni aplikace — Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - Cast 4: Pestavovani,
zajisténi polohy a indikace

Zelezniéni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - Cast 5: Vymény
Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - Cést 6: Pevné
jednoduché a dvojité srdcovky

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - Cast 7: Srdcovky
s pohyblivymi ¢astmi

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - Cast 8: Dilataéni
zafizeni
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CSN EN 13232-9

CSN EN 13450
CSN EN 15689

CSN EN 13481-1
CSN EN 13481-2
CSN EN 13481-3
CSN EN 13481-4
CSN EN 13481-5
CSN EN 13481-7

CSN EN 13674-1
(73 6361)

CSN EN 13674-2
+A1 (73 6361)

CSN EN 13848-2
(73 6359)

CSNIEC 913
(34 1540)

TNZ 05 0715
TNZ 34 6570
TNZ 73 6334

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - Cast 9: Navrh
konstrukce, dokumentace a prejimka

Kamenivo pro kolejové loze

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Vyhybky a vyhybkové konstrukce - srdcovky z lité
austenitické manganové oceli

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Pozadavky na vlastnosti systémil upevnéni - Cast 1: Definice

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Pozadavky na vlastnosti systémil upevnéni - Cast 2: Systémy
upevnéni pro betonové prazce

Zelezniéni aplikace - Kolej - Pozadavky na vlastnosti systémit upevnéni - Cast 3: Systémy
upevnéni pro dievéné prazce

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Pozadavky na vlastnosti systémil upevnéni - Cast 4: Systémy
upevnéni pro ocelové prazce

Zelezniéni aplikace - Kolej - Pozadavky na vlastnosti systémi upevnéni - Cést 5: Systémy
upevnéni pro pevnou jizdni drahu s kolejnici na jejim povrchu nebo zapusténou ve zlabku

Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Pozadavky na vlastnosti systémii upevnéni - Cast 7:
Specialni systémy upevnéni pro vyhybky a vyhybkové konstrukce a pfidrzné kolejnice
Zelezni¢ni aplikace — Kolej — Kolejnice — Cast 1: Vignolovy Zelezniéni kolejnice
o hmotnosti 46 kg/m a vétsi

Zelezni¢ni aplikace — Kolej — Kolejnice — Cast 2: Kolejnice pro vyhybky a vyhybkové
konstrukce pouzivané s Vignolovymi Zzelezni¢nimi kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m
a vetsi

Zelezniéni aplikace- Kolej-Geometricka kvalita koleje- Cést 2: Méfici zafizeni- méfici
vozy

Elektrotechnické predpisy. Elektrické trakéni nadzemni vedeni.

Zkousky svarect. Svatfovani a navatovani kolejnic
Elektrické vlastnosti izolovanych kolejnicovych styk
Oploceni a zabradli na drahach celostatnich a regionalnich

8.12.3 Dokumenty vnitropodnikové legislativy SZDC

SZDC (CD) D2
SZDC (CD) D2/81
SZDC (CD) D3
SZDC D7/2

SZDC E2

Ptedpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy

Doprava specialnich vozidel podle typu

Ptedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

Pfedpis pro organizovani vylukové Cinnosti na tratich provozovanych Spravou
zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Ptedpis pro obsluhu a udrzbu zatizeni pro elektricky ohfev vyhybek

SZDC Zaml (prozatimni) Pfedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancti Spravy Zelezniéni dopravni cesty,

SZDC Ob 14

SZDC (CD) Opl6
SZDC (CD) S2/3
SZDC S3

SZDC (CD) S3/1
SZDC S3/2
SZDC (CD) S3/3
SZDC (CD) S3/4
SZDC (CD) S3/5

statni organizace

Predpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

Pravidla o bezpecnosti a ochran€ zdravi pfi praci
Organizace a provadéni kontrol trati Ceskych drah
Zelezniéni svriek

Prace na zelezni¢nim svrsku

Bezstykova kolej

Zelezni¢ni svriek izkorozchodnych drah
Nedestruktivni zkouseni kolejnic

Ptedpis pro svafovani soucasti Zelezni¢niho svrsku v tratovém hospodafstvi
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SZDC S4

SZDC S8

SZDC (CD) S8/3

SZDC S9

SZDC (CD) S65

SZDC (CD) S67

SZDC (CD) S68

SZDC (CD) SR103/1(S)
SZDC (CSD) SR103/2(S)

SZDC SR103/3(S)
SZDC SR103/4(S)

SZDC (CSD) SR103/5(S)
SZDC (CD) SR103/6(S)
SZDC SR103/6-2(S)

SZDC (CD) SR103/7(S)
SZDC SR 103/8(S)

SZDC (CD) T120

SZDC (CSD) T121

Zelezniéni spodek

Provoz, udrzovani a opravy specialnich vozidel

Ptedpis pro provoz specialnich vozidel podle typt

Pevna jizdni draha

Evidence piekazek prostorové priichodnosti trati Ceskych drah
Vady a lomy kolejnic

Vady betonovych prazct

Seznam vzorovych listli Zelezni¢niho svrsku

Pracovni postupy pro drobnou udrzbu, souvislé propracovani, stfedni opravy
a komplexni rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku

Vykresy materidlu pro zeleznicni svrsek. Kolej

Vyuzivani méfticich vozl pro Zeleznicni svrsek s kontinudlnim méfenim traté¢ pod
zatiZzenim

Meéieni vyhybek

Vykresy materialu Zelezniéniho svrsku. Vyhybky soustavy R 65, S 49, T

Vykresy materidlu  Zelezni¢niho  svrSku. Vyhybky soustavy UIC 60 a
S 49 2.generace

Pasportni evidence Zelezni¢niho svrsku

Komentat CSN 736360. Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezniénich
drah a jeji prostorova poloha

Ptedpis pro provozovani a udrzbu zafizeni pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti
kolejovych Gisekti

Udrzba venkovniho zabezpecovaciho zatizeni

Obecné technické podminky ¢€.j. 55 497/95-S7/STAV — pro plastové regeneracni vlozky do dfevénych

a betonovych prazci

Obecné technické podminky €.j. 55 498/95-S7/STAV — pro plastové kolejnicové spojky

Obecné technické podminky ¢.j. 22 693/06-OP — Dievéné kolejnicové podpory pro Zelezni¢ni drahy

Obecné technické podminky €.j. 56 710/2001-O13 — pro pruzné podlozky pod podkladnice

Obecné technické podminky €.j. 57 045/96-S13 — pro pruzné podlozky pod patu kolejnice

v bezpodkladnicovém upevnéni

Obecné technické podminky €.j. 58 478/2001-0O13 — pro ocelové distan¢ni krouzky

Obecné technické podminky €.j. 58 479/2001-O13 — pro izolacni podlozky pod ocelové distan¢ni krouzky

Obecné technické podminky €.j. 60 555/99-013 — pro upevnéni kolejnic

Obecné technické podminky ¢.j. 14 503/07-OP — Betonové prazce pro Zelezni¢ni drahy

Obecné technické podminky €.j. 60 788/99-013 — pro pruzné svérky a spony

Obecné technické podminky €.j. 60 789/99-013 — pro pruzné podlozky pod patu kolejnice v podkladnicovém

upevnéni

Obecné technické podminky €.j. 58 961/2002-013 — Vrtule pro Zelezni¢ni svrsek
Obecné technické podminky €.j. 58 960/02-0O13 — pro ocelové Srouby a matice pro zelezni¢ni svrsek

Obecné technické podminky €.j. 21 240/07-OP — pro opravy a regenerace zelezni¢nich vyhybek a

vyhybkovych konstrukci

Opatieni VR DDC ¢&. 106 ,,Metodicky pokyn pro zfizovani ohfevu vyhybek v siti CD* &j. 56 790/2001-013
Opatieni k vedeni pasportni evidence Zelezni¢niho svrsku ¢.j. 4 200/05-OP

Pokyn GR SZDC ¢&.6/2006 Svafovani kolejnic elektrickym obloukem — vymezeni podminek pro pouiti

¢.j. 27 168/06-OP

technologii

Pokyn generalniho feditele Opatieni k zavedeni G¢innosti Zmény 1 CSN 73 6320

& 6/2012
Smérnice GR ¢&. 11/2006

(CSN 73 6320:1997+Z21:2012)

Dokumentace pro ptipravu staveb na zZeleznicnich drahéach celostatnich
a regionalnich, ¢.j. 13 511/06-OP
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Smérnice GR SZDC ¢&. 16/2005
Smérnice GR SZDC &. 28/2005
Smérnice SZDC &. 42

Smérnice SZDC &. 50

Smérnice SZDC &. 51

Smérnice SZDC &. 56

Zasady modernizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky,

¢.j. 37 90/05-OP ze 17.1.2006

Koncepce pouzivani jednotlivych tvarii kolejnic a typti upevnéni v kolejich
7elezniénich drah ve vlastnictvi Ceské republiky, &.j. 6 037/05-OP

Hospodarteni s vyziskanym materialem
¢.j. 45 731/2012-ONVZ/1, t¢innost od 7.1.2013

Pozadavky na odbornou zptisobilost dodavateld pfi ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,

¢.j. 28 692/2012-OP, ucinnost od 1.7.2012

pro provadeéni prohlidek a méfeni vyhybek,

¢.j. 31 124/08-OTH s ucinnosti od 1.10.2008

o pozérni bezpecnosti pfi svafovani ve statni organizaci Sprava zeleznicni
dopravni cesty, ¢.j. 40 870/08-OKR, ucinnost od 1.6.2009

Pokyny k plnéni ,,Smérnice SZDC ¢.56 o pozarni bezpe&nosti pfi svafovani ve statni organizaci Sprava

Smérnice SZDC &. 67

Smérnice SZDC &. 77

zelezni¢ni dopravni cesty* pii svarecskych pracich na zelezni¢nim
svrsku, ¢.j. 33 674/09-OTH ze dne 29.6.2009

Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi,
¢.j. S35410/11-OTH ze dne 8.8.2011, u¢innost od 1.9.2011

Technicka specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukei soustav
UIC 60 a S 49 2. generace, ¢€.j. S 36 645/10-OTH, G¢innost od 1.10.2010

Vycevikovy tad pro fidi¢e a obsluhovatele specialnich vozidel na tratich CD &.j. 59 598/95-S7/TK
Vynos CD DDC &.j. 14 028/77-13 Smérnice pro navrhovani a montaz obloukovych vyhybek
Vynos CD DDC ¢&.j. 58 208/95-S7/stav Pouziti malého dilataéniho zatizeni (MDZ) pro ochranu vyhybek pred

Vynos CD DDC &.j. 1 044/96-13

Vynos CD DDC ¢&,j. 55 5420/96-S13

Vynos CD DDC &.j. 92/98-013

Vynos CD DDC ¢&,j. 58 310/99-013

Vynos &j.: 172/2002-013
VYnos &.j. 59 654/2002-013
Vynos &j. 55 474/03-013

Vynos ¢.j.: 763/05-013

silami od BK

Zajisténi presnosti méfeni nerovnosti povrchu svari elektronickym
méfidlem

Podminky pro nedestruktivni zkouseni ultrazvukem pro mimodrazni
firmy uDDC akvalifikacni piedpoklady pro defektoskopické
pracovniky

Prostorové $ablona PSR — 1 2 28.1.1998

Schvaleni zlabového prazce pro vyhybky UIC 60 a S 49 druhé generace
7 15.12.1999

Nakup soucasti Zelezniéniho svr§ku po uplynuti jejich zaruéni doby
ze dne z 19.02.2002

Smérnice DDC O13 pro posuzovani provozniho stavu jazykl a opornic
$ablonou PSR-3

Pokyny pro vyuzivani méfidel a technologickych pomicek ($ablon) pro
posuzovani pojizdénych soucasti vyhybek

Meéfeni upinaci teploty piistrojem RailScan

(pozn.: vynos k zédkazu pouzivani daného zatizeni) z 14.06.2005

Vynos SZDC ¢&.j. 62 38/07-OP z 16.3.2007 Opatteni k zavedeni u¢innosti novelizované normy

CSN 73 6360-2:2007 (plati pro stavby se smlouvou o dilo
uzaviené do 30.10.2009)

Vynos SZDC ¢&.j.50 673/09-OTH z 5.10.2009 Opatieni k zavedeni u¢innosti novelizované normy

CSN 73 6360-2:2009

Vynos SZDC &.j. 4 098/09-OTH z2.2.2009  Opatieni k zaji§téni jakosti svateéskych praci
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8.12.4 Piistupy k dokumentiim, seznamim a pomitickam SZDC

Schvalena typova dokumentace:
http://typdok.tudc.cz

Seznam vyrobki schvalenych pro Zelezniéni svriek a Smérnice SZDC &. 67:
www.szdc.cz (odkaz: Provozuschopnost drahy/Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro
7ZDC/Zelezniéni svriek)

Postup praci a jejich piejimek — smérové a vyskova tuprava koleje — oveétovaci méfeni PPK, nutné doklady
a kontroly:
www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/ppp.html

8.12.5 Souvisejici kapitoly TKP

Kapitola 1 - VSeobecné

Kapitola 4 - Odvodnéni kolejiste

Kapitola 6 - Prazcové podlozi

Kapitola 7 - Kolejové loze

Kapitola 9 - Uroviiové piejezdy a prechody
Kapitola 10 - Nastupiste, rampy a zpevnéné plochy
Kapitola 18 - Betonové mosty

Kapitola 19 - Ocelové mosty

Kapitola 20- Tunely

Kapitola 27 - Zabezpecovaci zafizeni

Kapitola 31 - Trakeni vedeni
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TECHNICKE KVALITATIVNi PODMINKY STAVEB STATNICH DRAH
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